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1. Formato da proba

Formato

= A proba consta de tres problemas.

Puntuacion

= Dez puntos.

Duracion

= Tempo estimado para responder: duas horas.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba

= Boligrafo con tinta negra ou azul.

= Neste exercicio, as persoas candidatas poderan utilizar o correspondente regulamento
técnico, asi como calculadora non programable, cando a especialidade o requira.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agds nos espazos reservados para a stia identificacion.
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Exerciclo

Problema 1

Calcule a intensidade maxima da lifia xeral de alimentacion dun edificio destinado princi-
palmente a vivendas, que ten duas vivendas de nivel de electrificacion basico e duas vi-
vendas de nivel de electrificacion elevado. Os servizos comuns do edificio estdn compos-
tos por cinco circuitos:

— O circuito n° 1 alimenta a escaleira, cunha potencia de 750 W.

— O circuito n° 2 alimenta o portal, cunha potencia de 500 W.

O circuito n° 3 alimenta o ascensor cunha potencia de 7.500 W.

— O circuito n°® 4 alimenta o cuarto de caldeiras cunha potencia de 5.500 W.

— O circuito n° 5 alimenta o equipamento de amplificacion da antena cunha potencia de
2.000 W.

Nos baixos do edificio hai unha tenda de 150 m* de superficie e unha oficina de 90 m”.
Asi mesmo, o edificio poste un garaxe, suficientemente ventilado, de 600 m” do superfi-
cie.

A lonxitude da lifia xeral de alimentacion ¢ de 35 m, estando o condutor illado con polieti-
leno reticulado sometido a 35°C, baixo tubo. O factor de potencia € 0.9, a tension trifasica
de 400 V, e os contadores estan totalmente centralizados.

Calcule la intensidad maxima de la linea general de alimentacion de un edificio destinado
principalmente a viviendas, que tiene dos viviendas de nivel de electrificacion basico y dos
viviendas de nivel de electrificacion elevado.

Los servicios comunes del edificio estan compuestos por cinco circuitos:
— El circuito n° 1, alimenta la escalera, con una potencia de 750 W.
— El circuito n° 2, alimenta el portal, con una potencia de 500 W.
— El circuito n° 3, alimenta el ascensor con una potencia de 7.500 W.
— El circuito n’4, alimenta el cuarto de calderas con una potencia de 5.500 W.

— El circuito n° 5, alimenta el equipo de amplificacion de la antena con una potencia de
2.000 W.
En los bajos del edificio hay una tienda de 150 m’ de superficie y una oficina de 90 nr’.
Asimismo, el edificio posee un garaje suficientemente ventilado de 600 m’ de superficie.

La longitud de la linea general de alimentacion es de 35 m, estando el conductor aislado
con polietileno reticulado sometido a 35° C, bajo tubo. El factor de potencia es 0.9, la ten-
sion trifasica de 400V, y los contadores estan totalmente centralizados.
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Calcule a seccion da lina monofasica representada na figura. Os condutores son de cobre,

unipolares, illados con PVC, 750 V, en canalizacién baixo tubo; a t
de tension maxima 1,5 %

Nota: considere para o cobre unha condutividade de 56 m/(Q.mm?).

Calcule la seccion de la linea monofasica representada en la figura.

ension 230 V e a caida

Los conductores son de

cobre, unipolares, aislados con PVC, 750 V, en canalizacion bajo tubo; la tension 230 V' y la

caida de tension maxima 1,5 %.

Nota: considere para el cobre una conductividad de 56 m/(Q.mnr’).

A B £ D E
. /111
10 m 10 m 20 m 10 m
3,2 k¥ 2,2 k¥ 3,8 k¥ 1,5 kW
cos P=1 cos ‘P=1 cos'P=1  cos P=1
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Problema 3

Unha instalacion de iluminacion publica consta de 31 puntos de luz dispostos de xeito uni-
lateral, cunha interdistancia de 36 metros, con lampadas de v.s.a.p. ¢ 250 W de potencia,
situados sobre baculos de aceiro de 10 metros de altura.

O cadro de mando esta situado inmediato ao baculo nimero 1, a distribucion ¢ trifasica en
cable de cobre tetrapolar, illamento de XLPE e tendido subterrdneo baixo tubo.

Determinar:

Una instalacion de alumbrado publico consta de 31 puntos de luz dispuestos de forma unilate-
ral, con una interdistancia de 36 metros, con lamparas de v.s.a.p. y 250 W de potencia, situa-
dos sobre bdculos de acero de 10 metros de altura.

El cuadro de mando esta situado inmediato al baculo numero 1, la distribucion es trifdsica en
cable de cobre tetrapolar, aislamiento de XLPE y tendido subterraneo bajo tubo.

Determinar:

1. Potencia de calculo da instalacion.

Potencia de cadlculo de la instalacion.

2. Seccién da lifia de alimentacion.

Seccion de la linea de alimentacion.

3. Seccion da lifia que alimenta o derradeiro punto de luz desde a caixa de fusibles do baculo.

Seccion de la linea que alimenta al uiltimo punto de luz desde la caja de fusibles del baculo.

4, Numero minimo de eléctrodos de posta a terra do conxunto da instalacion.

Numero minimo de electrodos de puesta a tierra del conjunto de la instalacion.
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