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Carnés profesionais 

CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN 

INDIVIDUAL COMO INSTALADOR/ORA DE 

GAS, CATEGORÍA B 

[CP.IGB] 

1. Formato da proba 
Formato 

� A proba consta de tres problemas. 

Puntuación 

� Indicada en cada apartado das preguntas. 

Duración 

� Tempo estimado para responder: dúas horas 

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura nte a proba 

� Bolígrafo con tinta negra ou azul. 

� Neste exercicio, as persoas candidatas poderán utilizar o correspondente regulamento 

técnico, así como calculadora non programable, cando a especialidade o requira. 

Advertencias para o alumnado 

� Os exames non deben levar ningún tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-

soa candidata, agás nos espazos reservados para a súa identificación. 
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2. Exercicio 
Problema 1 

Describir os compoñentes da instalación receptora de GLP canalizado da figura. [3 puntos; 

polo menos seis ítems correctos] 

Describir los componentes de la instalación receptora de GLP canalizado de la figura. [3 pun-

tos; al menos seis ítems correctos] 

Acometida interior

Acometida interior

Instalación común

Instalación común

Vivenda particular

Vivenda particular

Rede de distribución

Red de distribución

Límite vivenda

Límite vivenda

1 2

3
4 5

7
8

9

6

Caldeira mural

Caldera mural

Cociña

Cocina

 

 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  
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Problema 2 

Para determinar a potencia térmica dun queimador de gas, este conectouse a un contador 

de gas modelo G-4. Despois de 15 minutos de funcionamento, o contador rexistrou un 

consumo de 1 m
3
 expresado en condicións normais (Nm

3
). O PCS do gas é de 7.500 

Kcal/Nm
3
: 

Para determinar la potencia térmica de un quemador de gas, éste se ha conectado a un conta-

dor de gas modelo G-4. Después de 15 minutos de funcionamiento el contador ha registrado un 

consumo de 1 m
3
 expresado en condiciones normales (Nm

3
). El PCS del gas es de 7.500 

Kcal/Nm
3
 

1. Cal é a potencia térmica respecto ao PCS expresada en KW? [1,5 puntos] 

¿Cuál es la potencia térmica respecto al PCS expresada en KW? [1,5 puntos] 

2. É válido o modelo de contador empregado? Razoe a resposta. [1,5 puntos] 

¿Es válido el modelo de contador empleado? Razone la respuesta. [1,5 puntos] 
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Problema 3 

Quérese realizar a instalación de gas natural con tubaxe de cobre para dúas vivendas cuxo 

esquema, así como as características dos aparellos que se vaian instalar, se indican na tá-

boa adxunta. No punto A a presión é de 240 mmca e a máxima perda admitida é de 25 

mmca, excluídos os contadores. Considérase en cada tramo unha perda de carga adicional 

para os accesorios do 20 %. Calcular: 

Se quiere realizar la instalación de gas natural con tubería de cobre para dos viviendas cuyo esquema y 

las características de los aparatos a instalar se indican en la tabla adjunta. En el punto A la presión es 

de 240 mmca y la máxima pérdida admitida es de 25 mmca, excluidos los contadores. Se considera en 

cada tramo una pérdida de carga adicional para los accesorios del 20 %. Calcular: 

1. Caudal nominal dos aparellos. [15 puntos] 

Caudal nominal de los aparatos. [1,5 puntos] 

2. Caudal simultáneo dos tramos BF e AB. [1,5 puntos] 

Caudal simultáneo de los tramos BF y AB. [1,5 puntos] 

3. Diámetro da tubaxe no tramo AB, considerando que a perda de presión neste tramo sexa 
como máximo 20 mmca. [1 punto]. 

Diámetro de la tubería en el tramo AB, considerando que la pérdida de presión en este tramo sea 

como máximo 20 mm.ca. [1 punto]  
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Esquema e características dos aparellos: 
Esquema y características de los aparatos: 
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Táboas 
Tablas: 

 



 

Páxina 8 de 8 

 

 

 

Carnés profesionais 

CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN 

INDIVIDUAL COMO INSTALADOR/ORA DE 

GAS, CATEGORÍA B 

[CP.IGB] 

 

 

 


