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Formato da proba

Formato

= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipo test cunha soa resposta valida.

Puntuacién

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nimero de respostas correctas - (niumero
de respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto cando a puntuacion obtida na proba sexa a metade da puntuacioén
maxima.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agas nos espazos reservados para a sua identificacion.
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1. As instalacions con envases de GLP para uso propio cun contido total de GLP superior a 70

kg instalaranse:

Las instalaciones con envases de GLP para uso propio con un contenido total de GLP superior a 70
kg se instalaran:

A Preferentemente no exterior

Preferentemente en el exterior

B No interior

En interior

C Sempre no exterior

Siempre en el exterior

2. A distancia entre envases conectados en instalacions de GLP con envases de capacidade
unitaria non superior a 15 kg e tomas de corrente sera de:

La distancia entre envases conectados en instalaciones de GLP con envases de capacidad unitaria
no superior a 15 kg y tomas de corriente serd de:

A 1 metros
B 2 metros
C 0,5 metros

3. Consonte a ITC-ICG 06 (instalacions de envases de gases licuados do petrdleo GLP) do
regulamento técnico de distribucion e utilizacion de combustibles gasosos para envases de
capacidade unitaria superior a 15 Kg, a capacidade total de almacenamento:

De acuerdo con la ITC-ICG 06 (instalaciones de envases de gases licuados del petroleo GLP) del
reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos para envases de capacidad
unitaria superior a 15 kg, la capacidad total de almacenamiento:

A Non debera superar os 1.000 kg.
No debera sobrepasar los 1.000 kg

B Non debera superar os 2.500 kg.
No debera sobrepasar los 2.500 kg

C Non debera superar os 6.300 kg.
No debera sobrepasar los 6.300 kg
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4, As instalaciéns alimentadas por un Unico envase ou depdsito mobil de GLP de contido infe-
rior a 15 kg, conectado por tubaxe flexible ou acoplado directamente a un s6 aparello de uti-
lizacion mobil:

Las instalaciones alimentadas por un unico envase o deposito movil de GLP de contenido inferior a
15 kg, conectado por tuberia flexible o acoplado directamente a un solo aparato de utilizacion movil:

A Seran consideradas instalacions receptoras de combustibles gasosos.

Serdn consideradas instalaciones receptoras de combustibles gaseosos.

B Non teran a consideracion de instalacions receptoras de combustibles gasosos en
ningun caso.
No tendran la consideracion de instalaciones receptoras de combustibles gaseosos en
ningun caso.

C S6 se consideraran instalacions receptoras de combustibles gasosos para deter-
minadas aplicaciéns.

Solo se consideraran instalaciones receptoras de combustibles gaseosos para determi-
nadas aplicaciones.

3. En instalaciéns de GLP con envases de capacidade unitaria non superior a 15 kg esta per-
mitido como maximo que no interior da vivenda ou do local estean conectados en bateria
para descarga ou en reserva :

En instalaciones de GLP con envases de capacidad unitaria no superior a 15 kg esta permitido como
maximo que en el interior de la vivienda o local estén conectados en bateria para descarga o en re-
serva:

A Catro envases.

Cuatro envases.

B Dous envases.

Dos envases.

C Tres envases.

Tres envases.

Paxina 4 de 12



XUNTH DE GH LICIFI Carmnés profesionais

CONSELLERiA DE EDUCAClON CERTIFICADO DE CUALIFICACION

E ORDENACION UNIVERSITARIA INDIVIDUAL COMO INSTALADOR/ORA DE

Direcciéon Xeral de Educacion, GAS, CATEGORIA B

Formacién Profesional e Innovacién Educativa [CP. |GB]
6. Consonte a ITC-ICG 06 (instalacions de envases de gases licuados do petréleo GLP) do

regulamento técnico de distribucion e utilizacion de combustibles gasosos para envases de
capacidade unitaria inferior a 15 Kg, a capacidade total de almacenamento:

De acuerdo con la ITC-ICG 06 (instalaciones de envases de gases licuados del petroleo GLP) del
reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos para envases de capacidad
unitaria superior a 15 kg, la capacidad total de almacenamiento:

A Non debera superar os 300 kg.
No debera sobrepasar los 300 kg

B Non debera superar os 500 kg.
No debera sobrepasar los 500 kg

C Non debera superar os 600 kg.
No debera sobrepasar los 600 kg

1. Canto a instalacions, o regulamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles
gasosos aplicarase:

En cuanto a instalaciones, el reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseo-
sos se aplicara:

A A novas instalacions.

A nuevas instalaciones.

B A ampliacion de instalacions.

A la ampliacion de instalaciones.

C As novas instalacions, ampliaciéns e modificacions.

A las nuevas instalaciones, ampliaciones y modificaciones.

8. En instalacions de envases de GLP para uso propio, a proba de estanquidade realizarase
durante 10 minutos con aire, gas inerte ou GLP:

En instalaciones de envases de GLP para uso propio la prueba de estanqueidad se realizara durante
10 minutos con aire, gas inerte o GLP:

A A mesma presion que a presion de operacion da instalacion.

A la misma presion que la presion de operacion de la instalacion.

B A 1,5 veces a presion de operacion da instalacion.

A 1,5 veces la presion de operacion de la instalacion.

C A catro veces a presion de operacion da instalacion.

A catro veces la presion de operacion de la instalacion.
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9. Segundo a norma UNE-60.002, cal destes gases combustibles é da primeira familia?

Segun la norma UNE-60.002, ;cual de estos gases combustibles es de la primera familia?

A Gas natural..

Gas natural

B Aire propanado de baixo indice de Wobbe.
Aire propanado de bajo indice de Wobbe.

C Butano comercial.

Butano comercial.

10. As instalacions de GLP con envases de capacidade unitaria non superior a 15 kg requiriran:

Las instalaciones de GLP con envases de capacidad unitaria no superior a 15 kg requeriran:

A Autorizacion administrativa.

Autorizacion administrativa.

B Comunicacién 4 Administracion.

Comunicacion a la Administracion.

C Non se require tramite administrativo.

No se requiere tramite administrativo.

11.  Os armarios onde se aloxan envases de capacidade unitaria non superior a 15 kg deben
dispor de ventilacion:

Los armarios en donde se alojan envases de capacidad unitaria no superior a 15 kg deben disponer
de ventilacion:

A Superior a 1/100 da superficie da parede ou fondo de armario.
Superior a 1/100 de la superficie de la pared o fondo del armario.

B Superior a 1/100 da superficie do chan do armario.
Superior a 1/100 de la superficie del suelo del armario.

C Superior a 1/10 da superficie da porta do armario.

Superior a 1/10 de la superficie de la puerta del armario.
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12. Os sistemas de conexién de instalacions de GLP, con envases de capacidade unitaria non
superior a 15 kg, aos aparellos de consumo deberan axustarse & norma:

Los sistemas de conexion de instalacions de GLP, con envases de capacidad unitaria no su-
perior a 15 kg, a los aparatos de consumo deberdn ajustarse a la norma:

A UNE 60.601
B UNE 60.250
C UNE 60.670

13. Permitese instalar envases para unha instalacién de GLP con envases de capacidade uni-
taria non superior a 15 kg e cun contido total de GLP de 60 kg, nun local de 250 m’e3m
de altura ITC?

/Se permite instalar envases para una instalacion de GLP con envases de capacidad unitaria no su-
perior a 15 kg, y un contenido total en GLP de 60 kg, en un local de 250 m’ y 3 m de altura?

A Soamente se postie ocos de ventilacion de 1/15 da superficie do local.

Solamente si posee huecos de ventilacion de 1/15 de la superficie del local.

B Non, por non superar os 1.000 m’.

No, por no superar los 1.000 m’.

C Si, por superar los 150 m”.

Si, por superar los 150 m’

14. Para casetas de instalacions de GLP con envases de capacidade unitaria superior a 15 kg
e mais de 70 kg de contido total de GLP, a distancia dos envases, tanto en uso como en
reserva, con respecto a rexistros de sumidoiros, desaugadoiros, etc.:

Para casetas de instalaciones de GLP con envases de capacidad unitaria superior a 15 kg y mas de
70 kg de contenido total de GLP, la distancia de los envases, tanto en uso como de reserva, con res-
pecto a registros de alcantarillas, desagiies, etc:

A Sera superior a 1 metro.
B Sera superior a 2 metros.

C Sera superior a 1,5 metros.
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15. os gases combustibles clasificanse de acordo coa norma UNE 60.002 en familias. O gas
natural pertence &:

Los gases combustibles se clasifican de acuerdo con la norma UNE 60.002 en familias. El gas natu-
ral pertenece a la:

A Primeira familia.

Primera familia.

B Segunda familia.
Segunda familia.

C Ningunha das duas.

Ninguna de las dos.

16.  En instalacions subministradas con MOP superior a 50 mbar e inferior ou igual a 150 mbar,
o sistema de regulacién debe consistir en:

En instalaciones suministradas con MOP superior a 50 mbar e inferior o igual a 150 mbar, el siste-
ma de regulacion debe consistir en:

A Un regulador de presion.

Un regulador de presion.

B Unha valvula de seguridade e un caudalimetro.

Una valvula de seguridad y un caudalimetro.

C Un regulador de presiéon e unha valvula de seguridade por minima presion para
cada unha das instalacions individuais.

Un regulador de presion y una valvula de seguridad por minima presion para cada una
de las instalaciones individuales.

17. A valvula de exceso de fluxo instalada nos depdésitos de almacenamento de GLP serve pa-
ra:

La valvula de exceso de flujo instalada en los depdsitos de almacenamiento de GLP sirve para:

A Encher o deposito e non deixar sair o gas.

Llenar el deposito y no dejar salir el gas.

B Extraer o gas en estado liquido.

Extraer el gas en estado liquido.

C E aseguridade do deposito.
Es la seguridad del deposito.
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18. 0 accesorio ou dispositivo que permite o fluxo de gas nun s6 sentido é:

El accesorio o dispositivo que permite el flujo de gas en un solo sentido es:

A Valvula de corte isobarico.

Valvula de corte isobarico.

B Fluxémetro.
Fluxometro.

C Valvula antirretorno ou valvula de retencion.

Valvula antirretorno o valvula de retencion.

19. os aparellos de gas tipo C toman o aire necesario para a combustion de:

Los aparatos de gas tipo C toman el aire necesario para la combustion de:

A Do local onde estean instalados

Del local en donde estén instalados.

B Do exterior do local.

Del exterior del local.

C Parte do local e parte do exterior do local.
Parte del local y parte del exterior del local.

20.  Nun armario de contadores de gas, a ringleira superior estara a unha altura maxima de:

En un armario de contadores de gas, la fila superior estara a una altura maxima de:

A 1,8m.
B 2m.
C 22m.
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21. Dous locais considéranse como un s6 para efectos de condicions de instalacion de apare-

llos de gas e desefio de ventilacién:

22,

Dos locales se consideran como uno solo a efectos de condiciones de instalacion de aparatos de gas
y diserio de ventilacion:

A Se se comunican entre si mediante unha ou varias aberturas permanentes, cuxa
superficie libre total sexa como minimo de 1,5 m*.

Si se comunican entre si mediante una o varias aberturas permanentes, cuya superficie
. s 2
libre total sea como minimo de 1,5 m”.

B Se se comunican entre si mediante unha ou varias aberturas permanentes, cuxa
o . 2
superficie libre total sexa como minimo de 2 m”.

Si se comunican entre si mediante una o varias aberturas permanentes, cuya superficie
. s 2
libre total sea como minimo de 2 m’.

C Se se comunican entre si mediante unha ou varias aberturas permanentes, cuxa
superficie libre total sexa como minimo de 2,5 m*.

Si se comunican entre si mediante una o varias aberturas permanentes, cuya superficie
. s 2
libre total sea como minimo de 2,5 m".

Considérase ventilacion rapida dos locais a que se realiza:

Se considera ventilacion rapida de los locales la que se realiza:

A A través dunha ou duas aberturas cuxa superficie total como minimo sexa de 0,5
m?, practicable no mesmo local, que comunique directamente co exterior ou un
patio de ventilacion.

A través de una o dos aberturas cuya superficie total como minimo sea de 0,5 m’, prac-
ticable en el mismo local, que comunique directamente con el exterior o un patio de
ventilacion.

B A través dunha ou duas aberturas cuxa superficie total como minimo sexa de 0,4
m?, practicable no mesmo local, que comunique directamente co exterior ou un
patio de ventilacion.

, . ;. 2
A través de una o dos aberturas cuya superficie total como minimo sea de 0,4 m”, prac-
ticable en el mismo local, que comunique directamente con el exterior o un patio de
ventilacion.

C Ningunha das duas respostas anteriores é correcta.

Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

Paxina 10 de 12



XUNTH DE GHL]C[H Carmnés profesionais

CONSELLERIA DE EDUCACION CERTIFICADO DE CUALIFICACION
E ORDENACION UNIVERSITARIA INDIVIDUAL COMO INSTALADOR/ORA DE
Direcciéon Xeral de Educacion, GAS, CATEGORIA B
Formacién Profesional e Innovacién Educativa [CP. IG B]

23. Uninstalador de gas de categoria B, cal das seguintes instalacions non podera realizar?

Un instalador de gas categoria B, ;jcudl de las siguientes instalaciones no podra realizar?

A Instalacions de GLP de uso doméstico en caravanas.

Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas.

B Acometidas interiores enterradas.

Acometidas interiores enterradas.

C Ningunha das duas respostas anteriores é correcta.

Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

24. 0 carné de instalador de gas autorizado tera validez en:

El carné de instalador de gas autorizado tendra validez en:

A A comunidade autonémica onde sexa expedido.

La comunidad autonomica donde sea expedido.

B Todo o territorio do Estado.
Todo el territorio del Estado.

C A provincia onde tefia o domicilio profesional.

La provincia donde tenga el domicilio profesional.

25. Enténdese por soldadura branda a que tefia un punto de fusion do material de achega:

Se entiende por soldadura blanda la que tenga un punto de fusion del material de aportacion:

A De 200 °C 2400 °C.
B De 220°C a 540 °C.
C De220°Ca450°C.
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2. Solucion para as preguntas tipo test

N° A B c

1 X
2 X
3 X

4 X

5 X

6 Anulada (+0.4)

7 X
8 X

9 X

10 X
11 X

12 X

13 Anulada (+0.4)

14 X

15 X

16 X
17 X

18 X
19 X

20 X
21 X

22 X

23 X

24 X

25 X

Paxina 12 de 12



