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CATEGORIA Il

[CP.IPI]

Formato da proba

Formato

= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipo test cunha soa resposta valida.

Puntuacién

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nimero de respostas correctas - (nimero
de respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto cando a puntuacidon obtida na proba sexa a metade da puntuacioén
maxima.

Duracion
= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.
Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agas nos espazos reservados para a sua identificacion.
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1. Cando os traballos de mantemento e conservacién de almacenamentos de carburantes e

combustibles liquidos dean lugar & substitucion de elementos ou equipamentos (tanques,
tubaxes, etc.), o titular da instalacion debera notificalo:

Cuando los trabajos de mantenimiento y conservacion de almacenamientos de carburantes y com-
bustibles liquidos den lugar a la sustitucion de elementos o equipos (tanques, tuberias, etc.), el titular
de la instalacion debera notificarlo:

A Ao 6rgano competente da comunidade autonoma.

Al organo competente de la comunidad autonoma.

B Ao fabricante dos elementos da instalacion.

Al fabricante de los elementos de la instalacion.

C Ao organismo de control autorizado.

Al organismo de control autorizado.

2. Os tanques disporan dunha tubaxe de ventilacion dun diametro interior minimo de:

Los tanques dispondran de una tuberia de ventilacion de un didmetro interior minimo de:

A 25 mm, para capacidades menores ou iguais a 1.000 1, e 40 mm para o resto.

25 mm, para capacidades menores o iguales a 1.000 [, y 40 mm para el resto.

B 50 mm, para capacidades menores ou iguais a 3.000 1, e de 75 mm para o resto.

50 mm, para capacidades menores o iguales a 3.000 1, y 75 mm para el resto.

C 25 mm, para capacidades menores ou iguais a 3.000 1, e 40 mm para o resto.

25 mm para capacidades menores o iguales a 3.000 [, y 40 mm para el resto.

3. A extraccion do produto podera realizarse por aspiracion, impulsion ou gravidade. Cando se
realice por impulsion, o sistema ird equipado con:

La extraccion del producto podra realizarse por aspiracion, impulsion o gravedad. Cuando se reali-
ce por impulsion, el sistema ira equipado con:

A Un detector de fugas e un regulador de caudal na base do surtidor.

Un detector de fugas y un regulador de caudal en la base del surtidor.

B Un detector de fugas das lifias presurizadas e unha valvula de impacto/térmica na
base do surtidor.

Un detector de fugas de las lineas presurizadas y una valvula de impacto/térmica en la base del
surtidor.

C Un analizador quimico detector de xofre e un regulador de caudal na base do sur-
tidor.

Un analizador quimico detector de azufre y un regulador de caudal en la base del surtidor.
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CATEGORIA Il

[CP.IPI]

A tubaxe de carga, nos tanques de capacidade superior aos 1.000 litros, entrara no tanque:

La tuberia de carga, en los tanques de capacidad superior a los 1.000 litros, entrara en el tanque:

A Ata 15 cm do fondo e terminara, preferentemente, cortada en pico de frauta, e o
seu diametro non poderad ser inferior ao do acoplamento de descarga.

Hasta 15 cm del fondo y terminarda, preferentemente, cortada en pico de flauta, y su diametro no
podrd ser inferior al del acoplamiento de descarga.

B Ata 50 cm do fondo e terminara, preferentemente, cortada en pico raso, € o seu
diametro podera ser inferior ao do acoplamento de descarga segundo o combus-
tible.

Hasta 50 cm del fondo y terminara, preferentemente, cortada en pico raso, y su diametro podra
ser inferior al del acoplamiento de descarga segun el combustible.

C Ata 50 cm do fondo e terminara, preferentemente, cortada en pico de frauta, e o
seu diametro non poder3 ser inferior ao do acoplamento de descarga.

Hasta 50 cm del fondo y terminara, preferentemente, cortada en pico de flauta, y su diametro no
podra ser inferior al del acoplamiento de descarga.

Varios tanques que contefian a mesma clase dun mesmo produto poden conectarse a un
s6 conduto de respiracion.

Varios tanques que contengan la misma clase de un mismo producto pueden conectarse a un solo
conducto de respiracion.

A Pero sempre o didmetro do conduto nico de saida serd como minimo igual ao
maior dos condutos individuais.

Pero siempre el diametro del conducto unico de salida serd como minimo igual al mayor de los
conductos individuales.

B Pero sempre o didmetro do conduto inico de saida serd como minimo igual 4
suma dos didmetros dos condutos individuais.

Pero siempre el diametro del conducto unico de salida sera como minimo igual a la suma de los
diametros de los conductos individuales.

C Pero sempre o didmetro do conduto tnico de saida serd como maximo igual ao
maior dos condutos individuais.

Pero siempre el diametro del conducto unico de salida serd como maximo igual al mayor de los
conductos individuales.
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6. Posta a terra. Nos almacenamentos de combustibles clase B, todas as tubaxes e os ele-

mentos metalicos aéreos se conectaran a rede xeral de terra.

Puesta a tierra. En los almacenamientos de combustibles clase B, todas las tuberias y los elementos
metdalicos aéreos se conectardn a la red general de tierra.

A Exacto, podese facer nas clases de combustibles B, C e D.

Exacto, se puede hacer en las clases de combustibles B, Cy D.

B Falso, nunca se pode conectar unha terra nos combustibles de clase B.

Falso, nunca se puede conectar una tierra en los combustibles de clase B.

C Ademais non sendo necesaria nas instalaciéns de liquidos clase C e D.

Ademas no siendo necesaria en las instalaciones de liquidos clase Cy D.

1. Exterior de edificacion. A capacidade do cubeto cando contefia un s6 tanque sera igual a
do tanque.

Exterior de edificacion. La capacidad del cubeto cuando contenga un solo tanque sera igual a la del
tanque.

A Sera o volume de liquido que poida quedar retido dentro do cubeto sen incluir o
do tanque, mais un 5 % de altura de seguridade.

Sera el volumen de liquido que pueda quedar retenido dentro del cubeto sin incluir el del tanque,
mas un 5 % de altura de seguridad.

B Ser4 o volume de liquido que poida quedar retido dentro do cubeto sen incluir o
do recipiente ata o nivel de liquido do cubeto.

Sera el volumen de liquido que pueda quedar retenido dentro del cubeto sin incluir el del reci-
piente hasta el nivel de liquido del cubeto.

C Sera o volume de liquido que poida quedar retido dentro do cubeto incluindo o
do recipiente ata o nivel de liquido do cubeto.

Sera el volumen de liquido que pueda quedar retenido dentro del cubeto incluyendo el del reci-
piente hasta el nivel de liquido del cubeto.

8. A distancia dos almacenamentos a estacions de carga e descarga de cisternas de liquidos
inflamables e de parques de almacenamento destes sera, como minimo:

La distancia de los almacenamientos a estaciones de carga y descarga de cisternas de liquidos in-
flamables y de parques de almacenamiento de los mismos serd, como minimo:

A De 10 metros para os de clase B, e de 5 metros para os de clases C e D.
De 10 metros para los de clase B, y de 5 metros para los de clases C y D.

B De 100 metros para os de clase B, e de 50 metros para os de clases C e D.
De 100 metros para los de clase B, y de 50 metros para los de clases C y D.

C De 50 metros para os de clase B, ¢ de 25 metros para os de clases C € D.
De 50 metros para los de clase B, y de 25 metros para los de clases C y D.
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9. Cando na rede poidan existir presions iguais ou superiores a 600 kPa (6 kg/cmz), sera pre-
ceptivo que:

Cuando en la red puedan existir presiones iguales o superiores a 600 kPa (6 kg/cmz), serd preceptivo
que:

A As vélvulas que se instalen leven troquelada a presion maxima 4 que poden estar
sometidas.

Las valvulas que se instalen lleven troquelada la presion maxima a la que pueden estar someti-
das.

B As valvulas que se instalen tefian un disparo de pechamento rapido.

Las valvulas que se instalen tengan un disparo de cierre rapido.

C As valvulas que se instalen tefian un sistema de telecontrol para o seu pechamen-
to y a sua apertura a distancia.

Las vdlvulas que se instalen tengan un sistema de telecontrol para su cierre y apertura a distan-
cia.

10. cando a tubaxe de conducién de combustible liquido deba ir soterrada nunha gabia con
conducions doutros servizos, cumpriranse as seguintes condicions:

Cuando la tuberia de conduccion de combustible liquido deba ir enterrada en una zanja con conduc-
ciones de otros servicios, se observaran las siguientes condiciones:

A Situaranse a 1,5 m, como minimo, das conduciéns de gas e electricidade.

Se situaran a 1,5 m, como minimo, de las conducciones de gas y electricidad.

B Situaranse a 30 cm, como minimo, das conduciéns de gas e electricidade.

Se situaran a 30 cm, como minimo, de las conducciones de gas y electricidad.

C Poderanse xuntar colocando un illante homologado entre as conducions de gas e
electricidade.

Podran juntarse colocando un aislante homologado entre las conducciones de gas y electricidad.

11. cando as tubaxes discorran polo exterior das edificaciéns irdn soterradas nunha gabia.

Cuando las tuberias discurran por el exterior de las edificaciones iran enterradas en una zanja.

A De 1 m de profundidade, como minimo, medido desde a superficie do terreo 4
xeratriz superior da tubaxe.

De 1 m de profundidad, como minimo, medido desde la superficie del terreno a la generatriz su-
perior de la tuberia.

B De 40 cm de profundidade, como minimo, medidos desde a superficie do terreo &
xeratriz superior da tubaxe.

De 40 cm de profundidad, como minimo, medidos desde la superficie del terreno a la generatriz
superior de la tuberia.

C A nivel de terra nunha gabia de formigén armado.

A nivel de tierra en una zanja de hormigon armado.
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12. Todas as refinerias ou plantas de transformacion de hidrocarburos deben dispor dun pe-
chamento, rodeando o conxunto das suas instalacions, de:

Toda refineria o planta de transformacion de hidrocarburos debe disponer de un cerramiento, ro-
deando el conjunto de sus instalaciones, de:

A 5,50 metros de altura minima.
B 2,50 metros de altura minima.

C 5,50 metros de altura maxima.

13. os tanques de almacenamento de produtos petroliferos seran sometidos a proba hidrosta-
tica, cheos de auga & temperatura ambiente.

Los tanques de almacenamiento de productos petroliferos serdan sometidos a prueba hidrostdtica,
llenos de agua a la temperatura ambiente.

A Durante o tempo necesario para examinar o tanque e observar se existen fugas ou
se producen deformacions.

Durante el tiempo necesario para examinar el tanque y observar si existen fugas o se producen
deformaciones.

B Mediante bombas aumentaraselle a presion dentro dos tanques a 1,5 bar por riba
da existente.

Mediante bombas se le aumentara la presion dentro del tanques a 1,5 bar por encima de la exis-
tente.

C Mediante bombas aumentaraselle a presion dentro dos tanques a 3 bar por riba da
existente.

Mediante bombas se le aumentara la presion dentro del tanques a 3 bar por encima de la exis-
tente.

14. Posta a terra das tubaxes. Nos almacenamentos de combustibles clase B, todas as tubaxes
e os elementos metalicos aéreos se conectaran a rede xeral de terra.

Puesta a tierra de las tuberias. En los almacenamientos de combustibles clase B, todas las tuberias y
elementos metalicos aéreos se conectaran a la red general de tierra.

A Non sendo necesaria nas instalacions de liquidos clase C e D.

No siendo necesaria en las instalaciones de liquidos clase Cy D.

B Sendo necesaria nas instalacions de liquidos clase C e D.

Siendo necesaria en las instalaciones de liquidos clase C'y D.

C Non sendo necesaria nas instalacions de liquidos clase D.

No siendo necesaria en las instalaciones de liquidos clase D.
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15. os tanques deberan ser soterrados en calquera dos supuestos seguintes:

Los tanques deberan ser enterrados en cualquiera de los supuestos siguientes:

A Cando se almacenen produtos de clase C.

Cuando se almacenen productos de clase C.

B Cando se almacenen produtos de dilas ou mais clases e un deles sexa de clase B.

Cuando se almacenen productos de dos o mas clases y uno de ellos sea de clase B.
C Cando as instalacions subministren a vehiculos propiedade do titular da instala-
cion.

Cuando las instalaciones suministren a vehiculos propiedad del titular de la instalacion.

16. Soterramento das tubaxes. A separacion entre tubos debera ser de, polo menos.

Enterramiento de las tuberias. La separacion entre tubos debera ser de, al menos:

A Unha distancia non inferior a 0,5 m.

Una distancia no inferior a 0,5 m.

B Unha distancia non inferior a 0,75 m.

Una distancia no inferior a 0,75 m.

C A lonxitude equivalente ao didmetro dos tubos.

La longitud equivalente al diametro de los tubos.

17.  Unha estacién de servizo ten depdsitos de gasoleo B, gasoleo A e gasolina 98.

Una estacion de servicio tiene depositos de gasoleo B, gasdleo A y gasolina 98.

A Require recuperacion de vapores para todos os depositos.

Requiere recuperacion de vapores para todos los depositos.

B Require instalacion de recuperacion de vapores para os depositos de gasoleo.

Requiere instalacion de recuperacion de vapores para los depositos de gasoil.

C Require instalacion de recuperacion de vapores para o depésito de gasolina.

Requiere instalacion de recuperacion de vapores para el depdsito de gasolina.

18. Non se podera entrar nun depdsito ata que o contido de hidrocarburos lixeiros estea por
baixo da seguinte porcentaxe do limite inferior de explosividade.

No se podra entrar en un depdsito hasta que el contenido de hidrocarburos ligeros esté por debajo
del siguiente porcentaje del limite inferior de explosividad.

A 5%.
B 10 %.
C 15%.
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19. cCertificados e marcas. Cando os equipamentos eléctricos vaian montados en lugares peri-
gosos, deberan dispor da marcaxe CE consonte o Real decreto 400/1996, do 1 de marzo, e
ser das seguintes categorias:

Certificados y marcas. Cuando los equipos eléctricos vayan montados en emplazamientos peligrosos,
deberan disponer del marcado CE de acuerdo con el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, y ser de
las siguientes categorias:

A Categoria 1: se se instalan ou afectan a seguridade en zona 0.

Categoria 1: si se instalan o afectan a la seguridad en zona 0.

B Categoria 1: se se instalan ou afectan a seguridade en zona 1.

Categoria 1: si se instalan o afectan a la seguridad en zona 1.

C Categoria 1: se se instalan ou afectan a seguridade en zona 2.

Categoria 1: si se instalan o afectan a la seguridad en zona 2.

20. Instalaciéns no exterior de edificios. Os extintores, xeralmente, seran de po, portétiles ou
sobre rodas, dispostos de tal xeito que a distancia para percorrer horizontalmente desde
calquera punto da area protexida ata alcanzar o extintor axeitado mais préximo non exceda:

Instalaciones en el exterior de edificios. Los extintores, generalmente, seran de polvo, portatiles o
sobre ruedas, dispuestos de tal forma que la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier
punto del area protegida hasta alcanzar el extintor adecuado mas proximo no exceda:

A S5m.
B 15m.
C 25m.

21. Instalaranse aparellos surtidores cando as instalacions subministren a vehiculos que non
sexan propiedade do titular da instalacion ou se produza un cambio de depositario do pro-
duto. En funcién do caudal: aparello surtidor de caudal medio:

Se instalaran aparatos surtidores cuando las instalaciones suministren a vehiculos que no sean pro-
piedad del titular de la instalacion o se produzca un cambio de depositario del producto. En funcion
del caudal: aparato surtidor de caudal medio:

A Caudal de 40 a 60 I/mn. Este tipo utilizarase nomeadamente para subministra-
cion de gasoleo a vehiculos pesados (terceira categoria).

Caudal de 40 a 60 [/mn. Este tipo se utilizara fundamentalmente para suministro de gasoleo a
vehiculos pesados (tercera categoria).

B Caudal de 60 a 90 I/mn. Este tipo utilizarase nomeadamente para subministra-
cion de gasoleo a vehiculos pesados (segunda categoria).

Caudal de 60 a 90 I/mn. Este tipo se utilizara fundamentalmente para suministro de gasoleo a
vehiculos pesados (segunda categoria).

C Caudal de 60 a 90 I/mn. Este tipo utilizarase nomeadamente para subministra-
cion de gasodleo a vehiculos pesados (terceira categoria).

Caudal de 60 a 90 I/mn. Este tipo se utilizara fundamentalmente para suministro de gasoleo a
vehiculos pesados (tercera categoria).
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CATEGORIA Il
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Os aparellos surtidores levaran incorporado como dispositivos de seguridade:

23.

Los aparatos surtidores llevaran incorporado como dispositivos de seguridad:

A Dispositivo de parada da bomba se un minuto despois de levantado o boquerel
non hai demanda de caudal.

Dispositivo de parada de la bomba si un minuto después de levantado el boquerel no hay de-
manda de caudal.

B Dispositivo de parada da bomba se despois de levantado o boquerel non hai de-
manda de caudal.

Dispositivo de parada de la bomba si después de levantado el boquerel no hay demanda de cau-
dal.

C Dispositivo de parada da bomba se 10 segundos despois de levantado o boquerel
non hai demanda de caudal.

Dispositivo de parada de la bomba si 10 segundos después de levantado el boquerel no hay de-
manda de caudal.

As obras de reparacién dos tanques e as instalacions afectadas, antes de pélas en servizo,
someteranse a unha proba de estanquidade certificada por un organismo de control autori-
zado, e redactarase a acta correspondente.

Las obras de reparacion de los tanques y las instalaciones afectadas, antes de ponerlas en servicio,
se someteran a una prueba de estanqueidad certificada por un organismo de control autorizado, y se
levantara el acta correspondiente.

A Que podera ser subscrita conxuntamente co responsable de Industria da comuni-
dade auténoma e polo titular da instalacion ou representante autorizado por este.

Que podra ser suscrita conjuntamente con el responsable de Industria de la comunidad autono-
ma y por el titular de la instalacion o representante autorizado por éste.

B Que podera ser subscrita conxuntamente co responsable da empresa instaladora-
reparadora e polo titular da instalacion ou representante autorizado por este.

Que podra ser suscrita conjuntamente con el responsable de la empresa instaladora-reparadora
y por el titular de la instalacion o representante autorizado por éste.

C Que podera ser subscrita conxuntamente co responsable da empresa fabricante
ou subministradora do tanque e polo titular da instalacion ou representante auto-
rizado por este.

Que podra ser suscrita conjuntamente con el responsable de la empresa fabricante o suministra-
dora del tanque y por el titular de la instalacion o representante autorizado por éste.
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24. Prohibese o almacenamento de produtos de clase B en interior de edificacions.

Se prohibe el almacenamiento de productos de clase B en interior de edificaciones.

A Agis cando estea integrado dentro dun proceso de fabricacién ou montaxe de
vehiculos.

Excepto cuando esté integrado dentro de un proceso de fabricacion o montaje de vehiculos.

B Agas en instalacions con varios combustibles.

Excepto en instalaciones con varios combustibles.

C Agas en instalacions de cantidades non superiores a 3.000 litros.

Excepto en instalaciones de cantidades no superiores a 3.000 litros.

25. En instalaciéns de superficie en exterior de edificios, deberan dispor dun sistema de abas-
tecemento de auga contra incendios os almacenamentos de superficie con capacidades
globais superiores a 500 metros cubicos e que non excedan, para os produtos da clase C:

En instalaciones de superficie en exterior de edificios, deberan disponer de un sistema de abasteci-
miento de agua contra incendios los almacenamientos de superficie con capacidades globales supe-
riores a 500 metros cubicos y que no excedan, para los productos de la clase C:

A 1.000 metros cubicos.
B 5.000 metros cubicos.
C 10.000 metros cubicos.
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INSTALADOR/ORA DE PRODUTOS
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CATEGORIA I

[CP.IPI]

Solucidn para as preguntas tipo test

N° A B c
1 X

2 X
3 X

4 X

5 X

6 X
7 X
8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X
17 X
18 X

19 X

20 X

21 X
22 X

23 X

24 X

25 X
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