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XUNTH DE GF”.IC]H Habilitacions profesionais

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS,

E ORDENACION UNIVERSITARIA MENOS DE 3KG DESTINADO A TRANSPORTE DE

MERCADORIAS.

[CP.FLUS3]

Formato da proba

Formato

= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipo test cunha soa resposta valida.

Puntuacién

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nimero de respostas correctas - (nimero
de respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto cando a puntuacidon obtida na proba sexa a metade da puntuacioén
maxima.

Duracion
= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.
Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agas nos espazos reservados para a sua identificacion.
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:i: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS,

E ORDENACION UNIVERSITARIA MENOS DE 3KG DESTINADO A TRANSPORTE DE

MERCADORIAS.

[CP.FLUS3]

1. Nun circuito frigorifico, desde que compofientes se sitlla a zona de baixa presion?

En un circuito frigorifico, jdesde qué componentes se situa la zona de baja presion?

A Saida vélvula de expansion, entrada compresor.

Salida valvula de expansion, entrada compresor.

B Entrada vélvula de expansion, entrada compresor.

Entrada valvula de expansion, entrada compresor.

C Entrada valvula de expansion, saida evaporador.

Entrada valvula de expansion, salida evaporador.

2. Un filtro deshidratador para R-134a serve para R-22?

¢ Un filtro deshidratador para R-134a sirve para R-22?

A Non.
No.

B Si
Si.

C S6 se é de unidns soldadas.

Solo si es de uniones soldadas.

3. O subarrefriamento nunha instalacion frigorifica é:

El subenfriamiento en una instalacion frigorifica es:

A A diferenza entre a temperatura de descarga e a temperatura de saida do refrixe-
rante no condensador.

La diferencia entre la temperatura de descarga y la temperatura de salida del refrigerante en el
condensador.

B A diferenza entre a temperatura de condensacién do refrixerante e a temperatura
do tubo de salida do condensador.

La diferencia entre la temperatura de condensacion del refrigerante y la temperatura del tubo de
salida del condensador.

C A temperatura 4 chegada do liquido 4 valvula de expansion.

La temperatura a la llegada del liquido a la valvula de expansion.
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MERCADORIAS.
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4, Se arrancamos un compresor coa valvula de descarga pechada (varifia totalmente aperta-

da a dereitas), que acontecera?

Si arrancamos un compresor con la valvula de descarga cerrada (vdstago totalmente apretado a de-
rechas), jqué ocurrira?

9
A A presién de alta diminuird, a presion de baixa aumentara e parard o compresor
por presostato de baixa.

La presion de alta disminuira, la presion de baja aumentard y parara el compresor por presosta-
to de baja.

B A presion de baixa diminuird, e parard o compresor por presostato de baixa.

La presion de baja disminuird, y pararad el compresor por presostato de baja.

C A presion de alta aumentara e parara o compresor por presostato de alta.

La presion de alta aumentara y parara el compresor por presostato de alta.

5. Que pasara se o bulbo dunha valvula de expansion termostatica perde a carga?

¢/ Qué pasara si el bulbo de una valvula de expansion termostatica pierde la carga?

A Non influira no seu funcionamento.

No influird en su funcionamiento.

B A valvula pechara.

La valvula pechara.

C A valvula abrira.

La valvula abrira.

6. Se aumenta a presion de alta, a temperatura de condensacion...

Si aumenta la presion de alta, la temperatura de condensacion...
A Diminuira.
Disminuira.

B Aumentara.

Aumentara.

C Non variara.

No variara.
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XUNTA DE GALICIA

CONSELLERI’A DE CULTURA, EDUCACION
E ORDENACION UNIVERSITARIA

O requentamento nunha instalacion frigorifica é:

El recalentamiento en una instalacion frigorifica es:

A

A diferenza entre a temperatura do tubo de aspiracion e a temperatura de evapo-
racion.

La diferencia entre a temperatura del tubo de aspiracion y la temperatura de evaporacion.

A diferenza entre temperatura de entrada do aire ao evaporador e a temperatura
de evaporacion.

La diferencia entre la temperatura de entrada del aire al evaporador y la temperatura de evapo-
racion.

A temperatura na tubaxe de aspiracion.

La temperatura en la tuberia de aspiracion.

Os compresores en refrigeracion:

Los compresores en refrigeracion:

A

Disminuen a entalpia do refrigerante.

Diminuyen la entalpia del refrigerante.

Deciden, segundo as stas caracteristicas, a presion de alta do circuito.

Deciden, segun sus caracteristicas, la presion de alta del circuito.

Moven o gas.

Mueven el gas.

Se temos duas botellas de R-404A de capacidade 60 Kg nun cuarto, e nunha temos 20 Kg
e na outra 50 Kg, a presion sera:

Si tenemos dos botellas de R-404A4 de capacidad 60 Kg en una habitacion, y en una tenemos 20 Kg y
en la otra 50 Kg, la presion sera:

A Maior na primeira botella.

B

Mayor en la primera botella.

A mesma nas duas botellas.

La misma en las dos botellas.

C Maior na segunda botella.

Mayor en la segunda botella.
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:i: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS,

E ORDENACION UNIVERSITARIA

MENOS DE 3KG DESTINADO A TRANSPORTE DE
MERCADORIAS.

[CP.FLUS3]

10. A formula guimica do R-12 é:

1.

La formula quimica del R-12 es.

A CCLF
B CHCLF,
C CClF,

Se unha unidade para por presoéstato de alta, é por:

12.

Si una unidad para por presostato de alta, es por:

A A temperatura no interior da cdmara é moi baixa.

La temperatura en el interior de la camara es muy baja.

B Exceso de refrixerante.

Exceso de refrigerante.

C Filtro deshidratador da lifia de liquido obstruido.
Filtro deshidratador de la linea de liquido obstruido.

O método de busca de fugas con lampara de butano serve para os refrixerantes:

13.

El método de busqueda de fugas con lamparilla de butano sirve para los refrigerantes:

A Con hidréxeno na stia composicion.

Con hidrogeno en su composicion.

B Con cloro na stia composicion.

Con cloro en su composicion.

C Con fltior na stia composicion.

Con fluor en su composicion.

O aceite de refrixeracion PAG (poli-alquil-glicol) Gsase primordialmente:

El aceite de refrigeracion PAG (poli-alquil-glicol) se usa primordialmente:

A En aire acondicionado de automocion.

En aire acondicionado de automocion.

B En compresores con R-22 en moi baixa temperatura.

En compresores con R-22 en muy baja temperatura.

C Serve tanto para R-22 como para R-404A.
Sirve tanto para R-22 como para R-404A.
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:i: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS,

E ORDENACION UNIVERSITARIA MENOS DE 3KG DESTINADO A TRANSPORTE DE

MERCADORIAS.

[CP.FLUS3]

14. 0 técnico frigorista, como analiza normalmente a acidez no circuito frigorifico?

El técnico frigorista, ;como analiza normalmente la acidez en el circuito frigorifico?

A Cunha mostra de refrixerante.

Con una muestra de refrigerante.

B Co filtro deshidratador.
Con el filtro deshidratador.

C Cunha mostra de aceite.

Con una muestra de aceite.

15. Na gama (cut) dun preséstato de baixa dun compresor regulamos:

En la gama (cut) de un presostato de baja de un compresor regulamos:

A A presion de posta en marcha.

La presion de puesta en marcha.

B A presion de evaporacion.

La presion de evaporacion.

C A presion de parada.

La presion de parada.

16. un compresor hermético refrixérase fundamentalmente con:

Un compresor hermético se refrigera fundamentalmente con:

A Aceite.

Aceite.

B Auga.
Agua.

C Refrixerante.
Refrigerante.
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:i: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS,

E ORDENACION UNIVERSITARIA MENOS DE 3KG DESTINADO A TRANSPORTE DE

MERCADORIAS.

[CP.FLUS3]

17. Nun preséstato de control de condensacion, o valor regulado na gama provoca:

En un presostato de control de condensacion, el valor regulado en la gama provoca:

A A parada do ventilador.

La parada del ventilador.

B O arranque do ventilador.

El arranque del ventilador.

C Depende da conexién eléctrica.

Depende de la conexion eléctrica.

18. Entre as caracteristicas particulares que deben ter os aceites lubricantes para circuitos fri-
gorificos encéntrase:

Entre las caracteristicas particulares que deben tener los aceites lubricantes para circuitos frigorifi-
cos se encuentra:

A Viscosidade elevada a altas temperaturas.

Viscosidad elevada a altas temperaturas.

B Temperatura de conxelacion alta.

Temperatura de congelacion alta.

C Elevada rixidez dieléctrica.

Elevada rigidez dieléctrica.

19. OR-134aéun:

El R-134a es un:

A CFEC
B HCFC
C HFC
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CONSELLERI’A DE CULTURA, EDUCACION
E ORDENACION UNIVERSITARIA

Habilitacidns profesionais

MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS,

MENOS DE 3KG DESTINADO A TRANSPORTE DE

MERCADORIAS.

[CP.FLUS3]

20. Achave de aspiracion dun compresor, fuso apertado ao fondo (sentido dereitas), comunica:

21.

La llave de aspiracion de un compresor, husillo apretado al fondo (sentido derecha), comunica:

A O compresor e o tubo de aspiracion.

El compresor y el tubo de aspiracion.

B O tubo de aspiracion e a toma de servizo.

El tubo de aspiracion y la toma de servicio.

C O compresor e a toma de servizo.

El compresor y la toma de servicio.

Co R-404a podo utilizar aceite:

22,

Con el R-404a puedo utilizar aceite:

A Mineral.
B De base ester.
C Alquilbencénico.

A proteccion CLIXON nos motocompresores herméticos pode actuar:

La proteccion CLIXON en los motocompresores herméticos puede actuar:

A Por sobreintensidade de consumo.

Por sobreintensidad de consumo.

B Por aumento de temperatura na carcasa.

Por aumento de temperatura en la carcasa.

C Por sobreintensidade ou aumento de temperatura.

Por sobreintensidad o aumento de temperatura.
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23. A gue se denomina "flash gas" ou titulo de vapor & saida da valvula de expansion?

¢A qué se le denomina “flash gas” o titulo de vapor a la salida de la valvula de expansion?:

A Ao arrefriamento do refrixerante pola stia evaporacion parcial.

Al enfriamiento del refrigerante por su evaporacion parcial.

B A unha fuga subita de refrixerante.

A una fuga subita de refrigerante.

C A caida de presion.

A la caida de presion.

24. A mision da lifia de equilibrio nas valvulas de expansion termostaticas € compensar:

La mision de la linea de equilibrio en las valvulas de expansion termostadticas es compensar:

A O intercambio térmico no evaporador.

El intercambio térmico en el evaporador.

B A presion de evaporacion.

La presion de evaporacion.

C A perda de carga a través do evaporador.

La pérdida de carga a través del evaporador.

25. A gue valor en graos centigrados equivale 290°K?

A qué valor en grados centigrados equivale 290°K?

A 36°C.
B 173°C.
C 17°C.
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CONSELLERI’A DE CULTURA, EDUCACION
E ORDENACION UNIVERSITARIA

Habilitacidns profesionais

MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS,

MENOS DE 3KG DESTINADO A TRANSPORTE DE

MERCADORIAS.

[CP.FLU3]
2. Solucion para as preguntas tipo test

Ne B c
1

2 X

3 X

4 X
5 X

6 X

7

8 X
9 X

10

11 X

12 X

13

14 X
15

16 X
17 X

18 X
19 X
20 X
21 X

22 X
23

24 X
25 X
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