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XUNTH DE GF”.]CIH Habilitacions profesionais

CONSELLERI’A DE CULTURA, EDUCACION MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS,
E ORDENACION UNIVERSITARIA

CALQUERA CARGA.

[CP.FLU1]

Formato da proba

Formato
= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipo test cunha soa resposta valida.
Puntuacion

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nimero de respostas correctas - (nimero
de respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto cando a puntuacidon obtida na proba sexa a metade da puntuacioén
maxima.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningln tipo de marca nin texto que poidan identificar a
persoa candidata, agas nos espazos reservados para a sua identificacion.
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:i: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS,

E ORDENACION UNIVERSITARIA CALQUERA CARGA.

[CP.FLU1]

Taboa presién-temperatura dos refrixerantes

Tabla presion-temperatura de los refrigerantes:

R-22 R-134a R-407C R-410A R-404A R-507
PRESION| PRESION| PRESION rel.(bar) | PRESION rel.(bar) | PRESION rel.(bar) | PRESION rel.(bar)

TEMP. (°C) | rel.(bar) | rel.(bar) [BURBUJA | ROCIC | BURBUJA | ROCIO | BURBUJA | ROCIO | BURBUJA | ROCIO | TEMP. (°C)
-50 0,35 0,71 0,25 0,49 0,12 0,12 0,15 -0,18 0,12 -0,13 -50
47,5 -0,28 -0,66 -0,15 -0,42 0,28 0,27 -0,03 -0,07 -0,01 -0,01 47,5
-a5 0,20 0,61 -0,04 0,34 0,43 0,42 0,09 0,05 0,11 0,11 -a5
42,5 -0,05 -0,55 0,10 -0,24 0,61 0,61 0,23 0,19 0,26 0,26 42,5
40 0,10 0,49 0,23 0,14 0,79 0,79 0,36 0,32 0,40 0,40 40
37,5 0,18 -0,42 0,38 -0,02 1,01 1,01 0,53 0,49 0,57 0,57 37,5
35 0,25 0,34 0,53 0,10 1,23 12 0,70 0,65 0,74 0,74 35
32,5 0,43 -0,26 0,72 0,25 1,48 1,48 0,90 0,85 0,94 0,94 32,5
-30 0,60 0,17 0,90 0,39 1,74 1,73 1,09 1,04 1,14 1,14 -30
27,5 0,83 -0,06 1,07 0,56 2,04 2,03 1,32 1,27 1,38 1,38 27,5
25 1,05 0,05 1,73 0,73 2,34 2,33 1,55 1,49 1,61 1,61 25
22,5 1,25 0,18 1,53 0,94 2,69 2,68 1,82 1,75 1,89 1,89 22,5
20 1,45 0,30 1,82 1,15 3,04 3,02 2,08 2,01 2,16 2,16 20
17,5 1,69 0,45 2,11 1,39 3,44 3,42 2,39 2,32 2,48 2,47 17,5
15 1,93 0,60 2,40 1,63 3,84 3,82 2,70 2,62 2,79 2,78 -15
12,5 2,22 0,83 2,74 1,91 4,30 4,28 3,05 2,97 3,15 3,14 12,5
-10 2,50 1,05 3,07 2,19 4,76 4,74 3,40 3,32 3,51 3,50 -10
7.5 2,84 1,24 3,45 2,52 5,28 5,25 3,80 3,72 3,92 3,91 7.5
5 3,17 142 3,82 2,84 5,50 5,77 4,20 411 4,33 4,32 -5
2,5 3,59 1,68 4,26 3,22 6,39 6,36 4,66 4,56 4,79 4,79 2,5
0 4,00 1,93 4,69 3,59 6,98 6,95 5,11 5,01 5,25 5,25 0
2,5 4,42 2,21 5,18 4,02 7,65 7,61 5,62 5,52 5,78 5,77 2,5
5 4,83 2,48 5,66 4,45 8,32 8,27 6,13 6,03 6,30 6,29 5
7.5 5,22 2,79 6,21 4,94 9,06 9,02 6,71 6,60 6,88 6,88 7.5
10 5,60 3,10 6,75 5,42 9,81 9,76 7,28 7.16 7,46 746 10
12,5 6,25 3,48 7,36 5,97 10,64 10,58 7,92 7,80 8,12 8,11 12,5
15 6,89 3,96 7,97 6,52 11,47 11,41 8,55 8,43 8,77 8,76 15
17,5 7,50 4,28 8,65 7,14 12,39 12,32 9,26 9,14 9,49 9,48 17,5
20 8,10 4,69 9,33 7,76 13,31 13,24 9,97 9,84 10,21 10,20 20
22,5 8,80 5,15 10,09 8,45 14,33 14,26 10,76 10,62 11,01 11,00 22,5
25 9,50 5,60 10,84 9,14 15,35 15,27 11,54 11,40 11,81 11,80 25
27,5 10,15 6,15 11,67 9,91 16,47 16,39 12,40 12,26 12,69 12,68 27,5
30 10,80 6,70 12,50 10,68 17,60 17,50 13,25 13,12 13,57 13,56 30
32,5 11,70 7,20 13,42 11,54 18,83 18,73 14,21 14,07 14,54 14,53 32,5
35 12,60 7,70 14,33 12,39 20,06 19,95 15,16 15,01 15,51 15,49 35
37,5 13,55 8,40 15,34 13,34 21,41 21,30 16,20 16,05 16,57 16,55 37,5
40 14,50 9,10 16,34 14,29 22,76 22,64 17,23 17,08 17,62 17,61 40
42,5 15,45 9,80 17,43 15,33 24,23 24,10 18,36 18,21 18,78 18,76 42,5
45 16,40 10,50 18,52 16,37 25,70 25,5 19,49 19,34 19,93 19,91 45
47,5 17,20 11,29 19,72 17,52 27,30 27,15 20,72 20,57 21,19 21,17 47,5
50 18,00 12,07 20,91 18,67 28,90 28,75 21,95 21,80 22,44 22,42 50
55 20,64 13,91 23,75 21,42 33,50 33,40 24,87 24,72 25,38 25,36 55
60 23,15 15,82 26,63 24,24 37,49 37,40 27,86 27,71 28,47 28,45 60
65 25,88 17,90 29,75 27,35 41,78 41,68 31,12 31,00 31,84 31,82 65
70 28,64 20,17 33,12 30,77 * * * * * * 70
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:i: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS,

E ORDENACION UNIVERSITARIA CALQUERA CARGA.

[CP.FLU1]

Dada unha instalacion frigorifica cargada con refri xerante R-507 na que se toman
0S seguintes datos:

Dada una instalacion frigorifica cargada con refrigerante R-507 en la que se toman los siguientes
datos:

1,1bar

<

|
S58°C,

D TERMOMETRO =
(¢ 5y -1
20°C

~CMOENSADDE
CONUDENZADDR

1. Consultando a tdboa e o debuxo anteriores, a perda de presion na valvula de expansion é:

Consultando la tabla y el dibujo anteriores, la pérdida de presion en la valvula de expansion es:

A 11,8 bar.
B 10,7 bar.
C 1,1 bar.

2. Consultando a taboa e o debuxo anteriores, o requentamento no evaporador € de:

Consultando la tabla y el dibujo anteriores el recalentamiento en el evaporador es de:

A 5°C.
B 15°C.
C 10°C
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E ORDENACION UNIVERSITARIA CALQUERA CARGA.

[CP.FLU1]

3. Consultando a taboa e o debuxo anteriores, o subarrefriamento no condensador é de:

Consultando la tabla y el dibujo anteriores, el subenfriamiento en el condensador es de:

A 5°C.
B 20°C.
C 38°C.

4, Consultando a tdboa e o debuxo anteriores, a relacién de compresiéon no compresor é:

Consultando la tabla y el dibujo anteriores, a relacion de compresion en el compresor es:

A 10,7.
B 6,l1.
C 129.

3. Consultando a taboa e o debuxo anteriores, se a temperatura do fluido de arrefriamento do
condensador é de 18°C, o salto térmico(dt) de intercambio do condensador é:

Consultando la tabla y el dibujo anteriores, si la temperatura del fluido de enfriamiento del
condensador es de 18°C, el salto térmico (dt) de intercambio del condensador es:

A 40°C.
B 2°C.
C 7°C.

6.  Kcal/h é unha unidade de:

Kcal/h es una unidad de:

A Enerxia.

Energia.

B Potencia.

Potencia.

C Traballo.
Trabajo.
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:i: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS,

E ORDENACION UNIVERSITARIA CALQUERA CARGA.
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1. Segundo o regulamento vixente, un refrixerante, se € de accion téxica ou corrosiva ou se a
sUa mestura co aire pode ser combustible ou explosiva a un 3,5 % ou mais en volume,
incliese no seguinte grupo de clasificacion, segundo o grao de seguridade:

Segun el reglamento vigente, un refrigerante, si es de accion toxica o corrosiva o si su mezcla con el
aire puede ser combustible o explosiva a un 3,5 % o mas en volumen, se incluye en el siguiente grupo
de clasificacion, segun el grado de seguridad:

A LI
B L2.
C L3.

8. Que significado ten o seguinte simbolo?

¢ Que significado tiene el siguiente simbolo?

A Compresor rotativo.

Compresor rotativo.

B Compresor centrifugo.

Compresor centrifugo.

C Compresor de parafuso.

Compresor de tornillo.

9. O refrixerante denominado R600 é o:

El refrigerante denominado R600 es el:

A Propano.
B Amoniaco.
C Butano.
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10. Unha instalacién dispon de 7 kg de carga de refrixerante R-404A. Por onde se debe

efectuar a carga do refrixerante no circuito se usamos unha bascula para descontar da
botella?

1.

Una instalacion dispone de 7 kg de carga de refrigerante R-404A. ;Por donde se debe efectuar la
carga del refrigerante en el circuito si usamos una bascula para descontar de la botella?

A Sector de baixa presion en vapor.

Sector de baja presion en vapor.

B Pola entrada do condensador en liquido axudado dunha valvula de corte.

Por la entrada del condensador en liquido ayudado de una valvula de corte.

C Pola saida do recipiente de liquido en liquido axudado dunha valvula de corte.

Por la salida del recipiente de liquido en liquido ayudado de una valvula de corte.

Na denominaciéon simbdlica numérica dun refrixerante R-327, o nimero 7 que indica?

12.

En la denominacion simbdlica numérica de un refrigerante R-327, el numero 7 ;jqué indica?

A O nimero de atomos de fluor da stia molécula.

El numero de atomos de fluor de su molécula.

B O ntmero de atomos de carbono.

El numero de atomos de carbono.

C Non indica nada, senén que é o que a Administracion lle colocou ao refrixerante.

No indica nada, sino que es el que la Administracion ha colocado al refrigerante.

O estado, a temperatura e a presion do refrixerante ao seu paso polo separador de aceite
seran, respectivamente:

El estado, la temperatura y la presion del refrigerante a su paso por el separador de aceite seran,
respectivamente:

A Liquido, alta ¢ alta.
Liguido, alta y alta.

B Gas, alta e alta.
Gas, alta y alta.

C Liquido, alta e baixa.
Ligquido, alta y baja.
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13. Dada unha instalacion frigorifica funcionando, a potencia disipada no evaporador ha
aumentar:

Dada una instalacion frigorifica, la potencia disipada en el evaporador aumentara:

A Aumentando o requentamento na lifia de aspiracion.

Aumentando el recalentamiento en la linea de aspiracion.

B Subarrefriando o liquido antes de chegar 4 valvula de expansion.

Subenfriando el liquido antes de llegar a la valvula de expansion.

C Baixando a temperatura na culata do compresor cun ventilador.

Bajando la temperatura en la culata del compresor con un ventilador.

14. se arrancamos un compresor coa valvula de aspiracion pechada (varifia a dereitas), que
acontecera?

Si arrancamos un compresor con la vdlvula de aspiracion cerrada (vistago a derechas), ;jqué
ocurrira?

A A presion de baixa manterase, € parard o compresor por presostato de alta.

La presion de baja se mantendra, y parard el compresor por presostato de alta.

B A presion de alta aumentard, a presion de baixa aumentara e parard o compresor
por presostato de baixa.

La presion de alta aumentard, la presion de baja aumentara y parara el compresor por
presostato de baja.

C A presion de baixa diminuira, e parara o compresor por presostato de baixa.

La presion de baja disminuird, y parard el compresor por presostato de baja.

15. Que pasara se o bulbo dunha valvula de expansion termostatica non esta ben abrazado a
tubaxe de aspiracién?

¢ Qué pasara si el bulbo de un valvula de expansion termostdtica no estd bien abrazado a la tuberia
de aspiracion?

A Non compre abrazar o bulbo 4 tubaxe de aspiracion.

No es necesario abrazar el bulbo a la tuberia de aspiracion.

B A valvula abrira.

La valvula abrira.

C A valvula pechara.

La valvula cerrara.
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16.  As resistencias de carter do compresor:

Las resistencias de carter del compresor:

A Favorecen a evaporacion do refrixerante no carter.

Favorecen la evaporacion del refrigerante en el carter.

B Favorecen a condensacion do refrixerante.

Favorecen la condensacion del refrigerante.

C Utilizanse para lubricar as partes mébiles do compresor.

Se utilizan para lubricar las partes moviles del compresor.

17. sSe monto arranque descargado nun compresor, ademais de valvula solenoide acompaniarei
con:

Si monto arranque descargado en un compresor, ademds de valvula solenoide acompariaré con:

A Valvula de retencion.

Valvula de retencion.

B Separador de particulas liquidas.

Separador de particulas liquidas.

C Coa solenoide ¢ suficiente.

Con la solenoide es suficiente.

18. A potencia calorifica dun condensador de aire pédese obter in situ segundo a seguinte
férmula (sendo Q o caudal; S a seccion, Pe o peso especifico; Ce a calor especifica; V a
velocidade; dt o salto térmico):

La potencia calorifica de un condensador de aire se puede obtener in situ segun la siguiente formula
(siendo Q el caudal; S la seccion, Pe el peso especifico, Ce el calor especifico, V la velocidad,; dt el
salto térmico):

A P=Q+S<Pe-Ce
B P=VedtsCe-Pe
C P=Ce*Pe-Q-dt
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:i: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS,

E ORDENACION UNIVERSITARIA CALQUERA CARGA.

[CP.FLU1]

19. Que é a entalpia?

¢/ Qué es la entalpia?

A E a diferenza entre a calor latente e a calor sensible.

Es la diferencia entre el calor latente y el calor sensible.

B E a calor que absorbe un liquido ao evaporarse.

Es el calor que absorbe un liquido al evaporarse.

C E a cantidade de calor que contén un corpo.

Es la cantidad de calor que contiene un cuerpo.

20. O coeficiente de eficiencia enerxética (CEE) é a relacion:

El coeficiente de eficiencia energética (CEE) es la relacion:

A Entre a enerxia absorbida polo equipamento de refrixeracion e o volume de aire
refrixerado.

Entre la energia absorbida por el equipo de refrigeracion y el volumen de aire refrigerado.

B Entre a enerxia térmica cedida polo equipamento acondicionador aos locais
acondicionados e a diferenza de entalpias entre o aire exterior e interior.

Entre la energia térmica cedida por el equipo acondicionador a los locales acondicionados y la
diferencia de entalpias entre el aire exterior e interior.

C Entre a enerxia térmica absorbida polo equipamento acondicionador ao local € a
enerxia total consumida polo devandito equipo.

Entre la energia térmica absorbida por el equipo acondicionador al local y la energia total
consumida por dicho equipo.

21. Ao diminuir a temperatura de evaporacion nun mesmo equipo frigorifico, a producion
frigorifica bruta (potencia frigorifica):

Al disminuir la temperatura de evaporacion en un mismo equipo frigorifico, la produccion frigorifica
bruta (potencia frigorifica):

A Aumentara.

Aumentara.
B Diminuira.

Disminuira.
C Non afecta.

No afecta.

Paxina 10 de 12



+(%D+ XUNTH DE GF”.]CIH Habilitacions profesionais

:i: CONSELLERI’A DE CULTURA, EDUCACION MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS,
E ORDENACION UNIVERSITARIA
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CALQUERA CARGA.

[CP.FLU1]

A GAMA (Cut) do presoéstato de alta en instalacions condensadas por auga:

23.

La GAMA (Cut) del presostato de alta en instalaciones condensadas por agua:

A Provoca a parada do compresor.

Provoca la parada del compresor.

B Provoca o rearmamento do compresor.

Provoca el rearme del compresor.

C Non inflie sobre o funcionamento do compresor

No influye sobre el funcionamiento del compresor.

Un presostato diferencial de aceite presenta as seguintes conexiéns de presion:

24,

Un presostato diferencia de aceite presenta las siguientes conexiones de presion:

A Descarga da bomba de aceite.

Descarga de la bomba de aceite.

B Descarga da bomba de aceite e a baixa presion.

Descarga de la bomba de aceite y a baja presion.

C Descarga da bomba de aceite ¢ a alta presion.

Descarga de la bomba de aceite y a alta presion.

Para converter Kg/cm?® a PSI ou viceversa empregaremos o valor:

25.

. 2 .
Para convertir Kg/cm™ a PSI o viceversa emplearemos el valor:

A 0,7.
B 0,07.
C 0,007.

Que refrixerante esta prohibido usar en Europa?

¢ Qué refrigerante esta prohibido usar en Europa?

A R-12.
B R-410A.
C R-134a.
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2. Solucion para as preguntas tipo test
N° A c
1
2
3 X
4
5 X
6
7
8 X
9 X
10 X
11 X
12
13
14 X
15
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21
22 X
23
24
25 X
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