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Habilitación profesional 

MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS. 

MENOS DE 3 KG 

 [CP.FLU2] 

1. Formato da proba 
Formato 

� A proba consta dun problema con oito cuestións. 

Puntuación 

� 10 puntos. 

Duración 

� Tempo estimado para responder: 60 minutos. 

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura nte a proba 

� Bolígrafo con tinta negra ou azul. 

� Neste exercicio, as persoas candidatas poderán utilizar o correspondente regulamento téc-

nico, así como calculadora non programable, cando a especialidade o requira. 

Advertencias para o alumnado 

� Os exames non deben levar ningún tipo de marca nin texto que poidan identificar a persoa 

candidata, agás nos espazos reservados para a súa identificación. 
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Habilitación profesional 

MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS. 

MENOS DE 3 KG 

 [CP.FLU2] 

Exercicio 
Dada a seguinte instalación frigorífica real e a táboa de presión-temperatura do refrixerante 

con que se carga R-134a, tómanse os seguintes datos: 

Dada la siguiente instalación frigorífica real y la tabla de presión-temperatura del refrigerante con que se 

carga R-134a, se toman los siguientes datos: 
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Habilitación profesional 

MANIPULADOR/ORA DE GASES FLUORADOS. 

MENOS DE 3 KG 

 [CP.FLU2] 

Problema 1 

Consultando a táboa e o debuxo anterior cos datos reais de temperaturas e presións tomados 

na instalación, responda ás seguintes cuestións: 

Consultando la tabla y el dibujo anterior con los datos reales de temperaturas y presiones tomados en la 

instalación, responda a las siguientes cuestiones: 

1. Requentamento na instalación frigorífica. [1 punto] 

Recalentamiento en la instalación frigorífica. 

2. Subarrefriamento na instalación frigorífica [1 punto] 

Subenfriamiento en la instalación frigorífica. 

3. Relación de compresión que presenta o compresor. [1 punto] 

Relación de compresión que presenta el compresor. 

4. Diferenza de temperatura (∆T) para o dimensionado do condensador de aire [1 punto] 

Diferencia de temperatura (∆T) para el dimensionado del condensador de aire. 

5. Se o evaporador de tiro forzado presenta unha superficie de 2m2 e unha k= 
0,06kj/(ºC*seg*m2) , cal é a potencia frigorífica en Kw? [2 puntos] 

Si el evaporador de tiro forzado presenta una superficie de 2m
2
 y una k= 0,06kj/(ºC*seg*m

2
), ¿cuál es 

la potencia frigorífica en Kw? 

6. Se a válvula de expansión é termostática con tubo de compensación, debuxe o evaporador de 
tiro forzado coa válvula indicando onde e como se conecta a compensación. Empregar a sim-
boloxía normalizada ou, no caso contrario, empregar lenda. [1 punto] 

Si la válvula de expansión es termostática con tubo de compensación, dibuje el evaporador de tiro for-

zado con la válvula indicando dónde y cómo se conecta la compensación. Emplear la simbología nor-

malizada o, en caso contrario, indicar leyenda. 

7. A válvula de expansión presenta punto MOP a 1bar. Que significa e para que se usa este tipo 
de válvula? [1 punto] 

La válvula de expansión presenta punto MOP a 1 bar. ¿Qué significa y para qué se usa este tipo de vál-

vula? 

8. Se queremos incorporar un presóstato de baixa a esta instalación para que rearme o compre-
sor a unha temperatura de evaporación de -5ºC e corte o compresor a unha temperatura de 
evaporación -25ºC, indique os valores de gama (Cut) e diferencial (Diff) para axustar no pre-
sóstato. [2 puntos] 

Si queremos incorporar un presostato de baja a esta instalación para que rearme el compresor a una 

temperatura de evaporación de -5ºC y corte el compresor a una temperatura de evaporación -25ºC., in-

dique los valores de gama (cut) y diferencial (Diff) a ajustar en el presostato. 


