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1. Formato da proba

Formato

= A proba consta dun problema con oito cuestions.

Puntuacion

= 10 puntos.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba

= Boligrafo con tinta negra ou azul.

= Neste exercicio, as persoas candidatas poderan utilizar o correspondente regulamento téc-
nico, asi como calculadora non programable, cando a especialidade o requira.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a persoa
candidata, agas nos espazos reservados para a sua identificacion.
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Exerciclo

Dada a seguinte instalacion frigorifica real e a tdboa de presion-temperatura do refrixerante
con que se carga R-134a, tomanse os seguintes datos:

Dada la siguiente instalacion frigorifica real y la tabla de presion-temperatura del refrigerante con que se
carga R-134a, se toman los siguientes datos:
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R-134a
PRESION
TEMP. (°C rel.(bar -

= on Temp.
475 20,66 0 60bar 7, 7bar exterior
-45 0,61 ’ ) -
-42,5 -0,55 @ 20 C
- -0149 alTa
37,5 0,42 A ‘ ‘
-35 0,34
[ |

-30 0,17 EVAPGRADOR o 58°C | ‘
-27,5 -0,06

3| o ( R-134a

TERMOMETRO —

-20 0,30 .
-17,5 0145 o TERMOMETRO

-15 0,60 > -8°C -
-12,5 0,83 3000

-10 1,05

7,5 1,24

-5 142

2,5 1,68

0 19 camara

2,5 2,21 _2OC

5 2,48

7,5 2,79

10 3,10

12,5 3,48

15 386

17,5 1,28

20 469

22,5 5,15

25 5,60

27,5 6,15

30 6,70

32,5 7,20

35 7,70

37,5 8,40

40 9,10

42,5 9,80

45 10,50

47,5 11,29

50 12,07

55 13,91

60 15,82

65 17,90

70 20,17
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Problema 1

Consultando a tadboa e o debuxo anterior cos datos reais de temperaturas e presions tomados
na instalacion, responda 4s seguintes cuestions:

Consultando la tabla y el dibujo anterior con los datos reales de temperaturas y presiones tomados en la
instalacion, responda a las siguientes cuestiones:

Requentamento na instalacion frigorifica. [1 punto]

Recalentamiento en la instalacion frigorifica.

Subarrefriamento na instalacion frigorifica [1 punto]

Subenfriamiento en la instalacion frigorifica.

Relacion de compresion que presenta o compresor. [1 punto]

Relacion de compresion que presenta el compresor.

Diferenza de temperatura (AT) para o dimensionado do condensador de aire [1 punto]

Diferencia de temperatura (AT) para el dimensionado del condensador de aire.

Se o0 evaporador de tiro forzado presenta unha superficie de 2m® e unha k=
O,O6kj/(°C*seg*m2) , cal é a potencia frigorifica en Kw? [2 puntos]

Si el evaporador de tiro forzado presenta una superficie de 2m’ y una k= 0,06kj/(°C*seg*m’), ;cudl es
la potencia frigorifica en Kw?

Se a vélvula de expansion é termostatica con tubo de compensacién, debuxe o evaporador de
tiro forzado coa valvula indicando onde e como se conecta a compensacion. Empregar a sim-
boloxia normalizada ou, no caso contrario, empregar lenda. [1 punto]

Si la valvula de expansion es termostatica con tubo de compensacion, dibuje el evaporador de tiro for-
zado con la valvula indicando donde y como se conecta la compensacion. Emplear la simbologia nor-
malizada o, en caso contrario, indicar leyenda.

A valvula de expansion presenta punto MOP a lbar. Que significa e para que se usa este tipo
de véalvula? [1 punto]

La valvula de expansion presenta punto MOP a 1 bar. ;Qué significa y para qué se usa este tipo de val-
vula?

Se queremos incorporar un presoéstato de baixa a esta instalacién para que rearme o compre-
sor a unha temperatura de evaporacion de -5°C e corte 0 compresor a unha temperatura de
evaporacion -25°C, indique os valores de gama (Cut) e diferencial (Diff) para axustar no pre-
séstato. [2 puntos]

Si queremos incorporar un presostato de baja a esta instalacion para que rearme el compresor a una
temperatura de evaporacion de -5°C y corte el compresor a una temperatura de evaporacion -25°C., in-
dique los valores de gama (cut) y diferencial (Diff) a ajustar en el presostato.

Paxina 4 de 4



