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1. Formato da proba

Formato

= A proba consta de dous problemas.

Puntuacion

= 10 puntos.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba

= Boligrafo con tinta negra ou azul.

= Neste exercicio, as persoas candidatas poderan utilizar o correspondente regulamento téc-
nico ("regulamento de instalacions petroliferas" e "instrucions técnicas complementarias
ITC-1P03 e ITC-1P04), asi como calculadora non programable.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a persoa
candidata, agas nos espazos reservados para a sua identificacion.
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2. Exercicio

Problema 1

Preténdese levar a cabo a seguinte instalacion dun depdsito de polietileno de simple parede
para gasoleo C de 1.500 litros de capacidade, destinado a alimentar unha caldeira de calefac-
cion. A caldeira e o deposito sitlanse no mesmo recinto no interior dun edificio. Calcular
e/ou indicar:

Se pretende llevar a cabo la siguiente instalacion de un depdsito de polietileno de simple pared para gaso-

leo C de 1.500 litros de capacidad, destinado a alimentar una caldera de calefaccion. La caldera y el depo-
sito se ubican en el mismo recinto en el interior de un edificio. Calcular y/o indicar:

‘ | ﬂ Ventilacion

 Lienado

1. Distancia maxima entre a boca de carga e a zona de descarga, en metros.

Distancia maxima entre la boca de carga y la zona de descarga, en metros.

2. Distancia minima entre o tanque e a caldeira, en metros.

Distancia minima entre el tanque y la caldera, en metros.

3. Tamafio minimo do cubeto de retencion.

Tamario minimo del cubeto de retencion.

4. Diametro interior minimo do tubo de ventilacién ao exterior, en milimetros.

Didmetro interior minimo del tubo de ventilacion al exterior, en milimetros.

Paxina 3 de 5



Habilitacién profesional

«in
+ : + XUNTH DE GHLICIH INSTALADOR/ORA DE PRODUTOS
H) ¢4 CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION PETROLIFEROS LiQUIDOS
E ORDENACION UNIVERSITARIA CATEGORIA I
[CP.IPI]

5. No caso de non ter tubo de ventilacién ao exterior, indicar a superficie minima da ventilacion

gue debera ter a sala de caldeiras.

En el caso de no tener tubo de ventilacion al exterior, indicar la superficie minima de la ventilacion que
deberd tener la sala de calderas.

Distancia minima entre o tanque e os limites da propiedade, en metros.

Distancia minima entre el tanque y los limites de la propiedad, en metros.

Documentacion minima que cumpra presentar para a inscricion desta instalacion petrolifera
ante o organo competente da Conselleria de Industria.

Documentacion minima a presentar para la inscripcion de esta instalacion petrolifera ante el organo
competente de la Conselleria de Industria.

NUmero e eficacia minima dos extintores, de seren precisos, que cumpra colocar no recinto.

Numero y eficacia minima de los extintores, de ser precisos, a colocar en el recinto.

Caudal de combustible que debe circular pola tubaxe de aspiracion do queimador, consideran-
do QUE O PCI DO GASOLEO C E DE 11,74 KWH./KG e supondo que a caldeira funcionara
unha media de 6 horas diaria & sia maxima potencia (30.000 Kcal/h). Dato: a densidade do
gasoleo é de 850 kg/m3.

10.

Caudal de combustible que debe circular por la tuberia de aspiracion del quemador, considerando QUE
EL PCI DEL GASOLEO C ES DE 11,74 KWH./KG y suponiendo que la cadera funcionard una media de 6
horas diarias a su maxima potencia (30.000 Kcal/h). Dato: la densidad del gasoleo es de 850 kg/m°.

Autonomia do tanque instalado nas condiciéns de funcionamento do apartado anterior.

Autonomia del tanque instalado en las condiciones de funcionamiento del apartado anterior.
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Problema 2

O debuxo que se xunta corresponde a unha instalaciéon de subministracion desde un deposito
de aceiro soterrado de 3.000 1.

El dibujo que se adjunta corresponde a una instalacion de suministro desde un depdsito de acero enterrado
de 3.000 .

1. En que prazo, contado desde a sUa posta en marcha, debera ser revisada esta instalacion?

JEn qué plazo, contado desde su puesta en marcha, debera ser revisada esta instalacion?

2. Cubra o cadro que se xunta co nome dos elementos que aparecen no esquema dunha instala-
cion de subministracion desde un DEPQOSITO DE GASOLEQ DE ACEIRQ soterrado de 3.000

litros a un queimador de gaséleo.

Rellene el cuadro que se adjunta con el nombre de los elementos que aparecen en el esquema de una
instalacion de suministro desde un DEPOSITO DE GASOLEQ DE ACERQ enterrado de 3.000 litros a

un quemador de gasoleo.
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