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Formato da proba

Formato
= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipod@sha soa resposta valida.
Puntuacion

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nloken@spostas correctas - (nimero de
respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto/a cando a puntuacion obtidaalm sexa a metade da puntuacion
maxima.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.

Advertencias para as persoas participantes

= Os exames non deben levar ningun tipo de marctexia que poidan identificar a persoa
candidata, agas nos espazos reservados paradestiicacion.
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1. A unha caldeira mural que tefia unha potencia de 25800 kcal/h correspéndenlle, en kW:

A una caldera mural que tenga una potencia de 25@&a0h le corresponden, en kW:

A 15kw.
B 20kw.
C 30kw.

2. Se cinco centimetros dun plano representan tres metros na realidade e nese plano a lonxitude
dunha canalizacién de gas é de 8 cm, determinar a lonxitude real desa tubaxe:

Si cinco centimetros de un plano representan tetsas en la realidad y en ese plano la longitudude
canalizacion de gas es de 8 cm, determinar la kodgieal de esa tuberia

A 46m.
B 47m.
C 48m.
3. Para os efectos da norma UNE 60670-6, enténdese por ventilacion rapida a que se realiza a

través dunha ou duas aberturas practicables no mesmo local (porta ou fiestra) que comuniquen
directamente ao exterior ou a un patio de ventilacion, e cuxa superficie total sexa como minimo:

A efectos de la norma UNE 60670-6, se entiende/@atilacion rapida la que se realiza a través da un
o dos aberturas practicables en el mismo local f@ue ventana) que comuniquen directamente al exte-
rior o a un patio de ventilacion, y cuya superfitiéal sea como minimo:

A 0,30 nf.
B 0,40 nf.
C 0,80 nf.

4, Segundo a norma UNE 60670-6, os patios en edificios existentes deben ter unha superficie mi-
nima en planta de:

Segun la norma UNE 60670-6, los patios en edifiexistentes deben tener una superficie minima en
planta de:

A 3nt
B 4nt
C s5nt

5. Segundo a norma UNE 60670-6, os locais onde se instalen aparellos de gas de circuito aberto
non conducidos deben ter:

Segun la norma UNE 60670-6, los locales en dondesialen aparatos de gas de circuito abierto no
conducidos debe tener:

A Un volume bruto minimo.
Un volumen bruto minimo.

B Unha superficie bruta minima.
Una superficie bruta minima.

C Unha altura minima.
Una altura minima.
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6. Para unha instalacién de gas natural en edificio novo, o extremo inferior das aberturas de venti-

lacion dos locais que contefien simultaneamente aparellos de tipo A & B con Qp aparatos tipo o < 16
kW debe estar a unha altura:

Para una instalacion de gas natural en edificio viieel extremo inferior de las aberturas de venotida

de los locales que contienen simultdneamente apsude tipo A y B con Qparatos tipo A< 16 KW debe es-
tar a una altura:

A > 2,00 m do chan do locake50 ¢cm do teito.
> 2,00 m del suelo del localy50 cm del techo.

B > 1,80 m do chan do locake40 cm do teito.
> 1,80 m del suelo del localy40 cm del techo.

C >1,80 mdo chan do locake50 cm do teito.
> 1,80 m del suelo del localy50 cm del techo.

1. O certificado de instalacién individual de gas, conforme o modelo IRG-3 da ITC-ICG 07, debera
ser subscrito por:

El certificado de instalacion individual de gas,néorme al modelo IRG-3 de la ITC-ICG 07, habra de
ser suscrito por:

A A empresa instaladora tras realizar as probastdegsdade na instalacion.
La empresa instaladora tras realizar las pruebasdtanquidad en la instalacion.

B O director da obra para as instalaciéns que necegibxecto.
El director de obra para las instalaciones que regtem proyecto.

C Un organismo de control.
Un organismo de control.

8. Para unha instalacion de gas butano, as aberturas de ventilacion dos locais que contefien si-
multaneamente aparellos conducidos e non conducidos necesitan:

Para una instalacion de gas butano, las aberturasventilacion de los locales que contienen simulta-
neamente aparatos conducidos y no conducidos rtanesi

A S6 unha abertura inferior.
Solo una abertura inferior.

B S6 unha abertura superior.
Solo una abertura superior.

C Unha abertura superior e outra inferior.

Una abertura superior y otra inferior.

9. Nunha cocifia cuxo consumo total dos aparellos de gas non conducidos € de 20 kW, cal é o vo-
lume bruto minimo en m*?

En una cocina cuyo consumo total de los aparatogageno conducidos es de 20 kW, ¢cudl es el volu-
men bruto minimo enM

A 8nt.
B 12n?
C 20nt.

Paxina 4 de 10



< XUNTA DE GALICIA Habilitacion profesional
+ + +

[ ] , ,
:r: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION

INSTALADOR/A DE GAS. CATEGORIA C

: [HP.IGC]
E ORDENACION UNIVERSITARIA

10.

Segundo a norma UNE 60670-10, as comprobaciéns minimas para a posta en marcha dun
aparello de gas de circuito estanco situado nunha zona exterior son:

1.

Segun la norma UNE 60670-10, las comprobacionegmagipara la puesta en marcha de un aparato de
gas de circuito estanco ubicado en una zona extsdn:

A Medicién do CO ambiente, tiro do conduto de evaicuae estanquidade da conexion do apare-

llo.

Medicién del CO ambiente, tiro del conducto de ee@atn y estanquidad de la conexién del apara-
to.

Correcta montaxe do aparello, medicion do CO antbierestanquidade da conexién do apare-
llo.

Correcto montaje del aparato, medicién del CO amtiey estanquidad de la conexién del aparato.
Correcta montaxe do aparello, estanquidade da @nér aparello e andlise dos produtos da
combustion.

Correcto montaje del aparato, estanquidad de laexidn del aparato y analisis de los productos de
la combustion.

Segundo a norma UNE 60670-7, a conexion de aparellos a gas & instalacion receptora pode
ser conexion flexible de aceiro inoxidable se o tipo de aparello é:

12.

Segun la norma UNE 60670-7, la conexion de aparatgas a la instalacion receptora puede ser co-
nexion flexible de acero inoxidable si el tipo gaEto es:

A

B

C

Soprete.
Soplete.

Fixo.
Fijo.
mobil.
Movil

Segundo a ITC-ICG 07, que instalaciéons necesitan proxecto?

Segun la ITC-ICG 07, ¢qué instalaciones necesitaardproyecto?

A

B

As instalaciébns comuns, cando a sUa potenciaax# superior a 2000 kW.
Las instalaciones comunes, cuando su potencia&gilsuperior a 2000 kW.

As instalaciobns comuns, cando a sta potenciaax# superior a 70 kcal/h.
Las instalaciones comunes, cuando su potenciaegilsuperior a 70 kcal/h.

As instalaciébns comuns, cando a sUa potenciaai superior a 70 kW.
Las instalaciones comunes, cuando su potenciaegilsuperior a 70 kW.
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13.

Cal é a distancia minima de separacion entre unha tubaxe vista de gas e unha conducion eléc-
trica, segundo a norma UNE 60670-4?

14.

¢, Cual es la distancia minima de separacion entra tuberia vista de gas y una conduccion eléctrica,
segun la norma UNE 60670-47?

A 3cmen paralelo e 1 cm en cruzamento.
3 cm en paralelo y 1 cm en cruce.

B 3 cm en paralelo e 3 cm en cruzamento.
3 cm en paralelo y 3 cm en cruce.

C 5cmen paralelo e 1 cm en cruzamento.
5 cm en paralelo y 1 cm en cruce.

Segundo a norma UNE 60670-4, para unha tubaxe vista non podera empregarse:

15.

Segun la norma UNE 60670-4, para una tuberia wistpodra emplearse:

A Cobre conforme a norma UNE-EN 1057
Cobre conforme a la norma UNE-EN 1057

B Polietileno conforme a norma UNE-EN 1057.
Polietileno conforme a la norma UNE-EN 1057

C sistemas de tubo multicapa do tipo polimero-ageaiémero, conforma a norma UNE 53008-1.
Sistemas de tubo multicapa del tipo polimero-aqatbmero, conforme a la norma UNE 53008-1.

Segundo a ITC-ICG 08, pode realizar a conexién dun aparello de gas a unha instalacién recep-
tora a persoa usuaria desta?

Segun la ITC-ICG 08, ¢ puede realizar la conexiérudeaparato de gas a una instalacién receptora la
persona usuaria de la misma?

A Si, s6 con aparellos estancos que se atopen siteadocais exteriores.
Si, solo con aparatos estancos que se encuenttexdes en locales exteriores.

B Non, en ningin caso. Sempre debe realizarse piostaiador de gas.
No, en ningln caso. Siempre debe realizarse panstalador de gas.

C si, pero s6 no caso de que a conexién se fagaéstde tubo flexible elastomérico con abraza-
deira.

Si, pero solo en el caso que la conexion se hagavas de un tubo flexible elastomérico con abra-
zadera.
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16.

Definese conduto técnico segundo a norma UNE 60670-2;

17.

Se define conducto técnico segun la norma UNE 6@670

A O conduto continuo de forma e dimensiéns adecupaias conter en cada planta os contado-
res/reguladores que dan servizo exclusivo de geisé€rsdas.

El conducto continuo de forma y dimensiones adeasipdra contener en cada planta los contado-
res/reguladores que dan servicio exclusivo de gas aiviendas.

B 0O conduto continuo de forma e dimensiéns adecuaai@sconter as tubaxes da instalacién de
gas que dan servizo as vivendas.

El conducto continuo de forma y dimensiones adezsigidira contener las tuberias de la instala-
cién de gas que dan servicio a las viviendas.

C O local ou recinto destinado exclusivamente ao emgmmento centralizado de contadores e/ou
reguladores de gas e 0S seus accesorios.

El local o recinto destinado exclusivamente al emginiento centralizado de contadores y/o regu-
ladores de gas y sus accesorios.

Segundo a norma UNE 60670-8, con que fluido se realizara a proba de estanquidade da insta-
lacion receptora de gas?

18.

Segun la norma UNE 60670-8, ¢con qué fluido sazaa la prueba de estanquidad de la instalacion
receptora de gas?

A Con calquera tipo de gas, pero nunca con liquido.
Con cualquier tipo de gas, pero nunca con liquido.

B S6 con aire.
Solo con aire.

C cCon aire ou gas inerte, sen usar ningn outrodépgas nin liquido.
Con aire o gas inerte, sin usar ningun otro tipogdes nin liquido.

Cal é a area dun circulo de 1,6 cm de diametro?

19.

¢ Cudl es el area de un circulo de 1,6 cm de didofletr

A 1,33 cm.
B 2,01cni.
C 5,02cm.

Segundo a norma UNE 60670, a potencia de desefio da instalacion individual da vivenda debe-
ré asignarse como minimo, o seguinte valor:

Segun la norma UNE 60670, a la potencia de disefitadnstalacion individual de la vivienda debera
asignarse como minimo, el siguiente valor:

A 20 kw.
B 30kw.
C 70 kw.
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20.

Un aparello de gas no que o circuito de combustién (entrada de aire comburente, camara de
combustion, intercambiador de calor e evacuacion dos produtos da combustién) non ten comu-
nicacion ningunha coa atmosfera do local onde esta instalado, denominase aparello de gas de:

21.

Un aparato de gas en el que el circuito de combustentrada de aire comburente, camara de combus-
tién, intercambiador de calor y evacuacion de losductos de la combustién) no tiene comunicacién al
guna con la atmosfera del local en el que se ertcadémstalado, se denomina aparato de gas de:

A Tipo A.
B TipoB.
C Tipo C.

Nunha instalaciéon receptora de gas natural, a presién minima de gas na chave dun aparello de
gas natural debe ser:

22,

En una instalacion receptora de gas natural, lagid@ minima de gas en la llave de un aparato de gas
natural debe ser:

A 17 mbar.
B 27 mbar.
C 37 mbar.

Para unha cocifia dunha vivenda con aparellos de coccion a butano cun consumo calorifico to-
tal de 20 kW que tefia ventilacion a través de duas reixas de ventilacién (unha superior e outra
inferior) situadas nunha parede que dea directamente ao patio de ventilacién, a superficie mi-
nima de ventilacion sera de:

23.

Para una cocina de una vivienda con aparatos deiéoca butano con un consumo calorifico total de 20
kW que tenga ventilacion a través de dos rejillaentilacion (una superior y otra inferior) situzglen
la pared que dé directamente al patio de ventilaclé superficie minima de ventilacion sera de:

A 100 cnf.
B 125 cni.
C 150 cnf.

Sabendo que o poder calorifico é a cantidade de calor producida pola combustion completa, a
unha presion constante e igual a 1013,25 mbar, da unidade de volume ou de masa de gas, es-
tando tomados os compofientes da mestura do combustible nas condiciéns de referencia, e
sendo conducidos os produtos da combustion nas mesmas condicions, que se entende por po-
der calorifico superior?

Sabiendo que el poder calorifico es la cantidaccd®r producido por la combustiéon completa, a una
presién constante e igual a 1013,25 mbar, de l@latide volumen o de masa de gas, estando tomados
los componentes de la mezcla del combustible ecoladiciones de referencia, y siendo conducidos los
productos de la combustidn en las mismas condisiongué se entiende por poder calorifico superior?

A A auga producida pola combustiéandoesta supostamente condensada.
El agua producida por la combusti@andoesta supuestamente condensada.

B A auga producida pola combustién permanece supestaren estado de vapor.
El agua producida por la combustion permanece ssgumeente en estado de vapor.

C A auga producida pola combustién permanece supestaren estado liquido.
El agua producida por la combustién permanece ssfamente en estado liquido.
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24,

Cando as tubaxes sexan de cobre e discorran por fachadas exteriores, débense protexer me-
canicamente con vaifias ou condutos ata unha altura minima respecto ao nivel do chan de:

25.

Cuando las tuberias sean de cobre y discurranfacihadas exteriores, se deben proteger mecanicamen-
te con vainas o conductos hasta una altura miniespecto al nivel del suelo de:

A 180cm.
B 200cm.
C 1,50m.

A superficie libre de ventilacion do local dunha instalacion receptora de gas calculase en fun-
cion dos aparellos a gas de:

La superficie libre de ventilacion del local deauimstalacion receptora de gas se calcula en fumcié
los aparatos a gas de:

A Tipo A, B e C, instalados no local.
Tipo A, By C, instalados en el local.

B Os aparellos a gas de circuito pechado instalaoltzcal.
Los aparatos a gas de circuito cerrado instaladosElocal.

C Os aparellos a gas de circuito aberto instaladdsocah
Los aparatos a gas de circuito abierto instaladosélocal.
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A

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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