= XUNTA DE GALICIA Proba para a obtencion

:i: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION

E ORDENACION UNIVERSITARIA da habilitacién profesional

Proba de Codigo

Instalador/ora de gas
Categoria C
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XUNTA DE GALICIA Habilitacion profesional

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION INSTALADOR/A DE GAS. CATEGORIA C
E ORDENACION UNIVERSITARIA [HP.IGC]

1. Formato da proba

Formato

= A proba consta de tres problemas.

Puntuacioén

= 10 puntos.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba

= Material proporcionado polo tribunal.
= Boligrafo con tinta negra ou azul.

= Neste exercicio, as persoas candidatas non podéliaar o correspondente regulamento
técnico, asi como calculadora programable.

Advertencias para as persoas participantes

= Cumprira desenvolver o conxunto ou a secuencigpgeaoions ordenadas que dan lugar
ao resultado final, ou a xustificacién razoadaetposta, se se require na cuestion algun
argumento de reflexién. En caso contrario, nonusgyara o exercicio.

= Os exames non deben levar ningun tipo de marctexria que poidan identificar a persoa
candidata, agas nos espazos reservados paradestificacion.
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XUNTH DE GH LIClH Habilitacion profesional

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION INSTALADOR/A DE GAS. CATEGORIA C
E ORDENACION UNIVERSITARIA [HP.IGC]

2. EXxercicio

Problema 1 B Puntos]

Identificar o nome dos compofientes numerados: , 9, 10, 11, 12, 13, 14, que se rodean cun cir-
culo no seguinte esquenf ™!

Identificar el nombre los componentes numerado§;, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que se rodean cociteu-
lo en el siguiente esquentd? ™!

56 nos edificios xa construidos en
gque non se poden centralizar conta-
dores (autorizacién da empresa
subministradora, ver 3.2)

Solo en los edificios ya construidos en los
que non se pueden centralizar contado-

res (autorizacion de la empresa suminis- |
tradora, ver 3.2) | ? ?
. | w6 D .=
o Poxn
- Tramos en BP | ﬁ E
] l ? ?
Rede | I it —pq+— 0] g )
Distribucion 5 : i Joxn
| | |
BP | | I IO T A s N U
\ | |
! ! Instalacion individual (hasta llaves

[ de cenexién de aparato, incluidas éstas)

Instalacion individual (ata chaves de conexion de

|
Acometida interior Instalacion comtin | aparelio, Inchuidas estas)

Fonte: Manual de Instalaciéns Receptoras Gas Natural. / Fuente: Manual de Instalaciones Receptoras de Gas Natural.

Problema 2 -5 puntos]

Para o anterior suposto e tendo en conta o esquemablema 1, e sabendo que se trata dun quenta-
dor instantaneo de 12500 kcal/h, e que a cocifiariba potencia nominal de 8600 kcal/h, responda
as cuestions que se propofien.

As caracteristicas do gas distribuido que fadlieanpresa distribuidora son:

= PCS: 12,2 kWh/r{n) (10500 Kcal/r(n)).

= Densidade relativa: d = 0,62.

= (Gas seco.

Para el anterior supuesto e teniendo en cuentagliema del problema 1, y sabiendo que se tratanamu
lentador instantaneo de 12500 kcal/h, y que lamadt¢iene una potencia nominal de 8600 kcal/h redpam
las cuestiones que se proponen.

Las caracteristicas del gas distribuido que faailés empresa distribuidora son:
= PCS: 12,2 kWh/fn)(10500 Kcal/ri(n)).
= Densidad relativa: d = 0,62.
= Gas seco.
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XUNTA DE GALICIA Habilitacion profesional

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION INSTALADOR/A DE GAS. CATEGORIA C
E ORDENACION UNIVERSITARIA [HP.IGC]

1. Que gas alimenta a instalacion? [° P!

¢ Qué gas alimenta la instalacioff® P!

2. Cal sera a presion minima de funcionamento dos aparellos representados co numero 14 no
debuxo anterior? [ Pus]

¢Cual sera la presion minima de funcionamientoadealparatos representado con el nimero 14 en el
dibujo anterior?®s Puntos]

3. cal é o caudal dos aparellos e a potencia de desefio en kW do quentador e a cocifia? P

¢ Cudl es el caudal de los aparatos y la potencididefio en kW del calentador y la cocitf??"!

4.  cantas ventilaciéns se cumpririan e que superficie minima se necesita? ©° P!

¢ Cuantas ventilaciones se necesitarian y qué doeminima se necesitd’?® Punos]

5.  cCalsera a posicion das devanditas ventilacions respecto ao chan e ao teito? 1> P"sl

¢ Cudl seré la posicién de dichas ventilaciones eespal suelo y al techd®® P!

6.  cal é o grao de gasificacion de cada vivenda? [*° P!

¢ Cudl es el grado de gasificacién de cada viviertia?™s!

Problema 3 25 puntes]

Seguindo coa instalaciéon do debuxo do problemaekgecto as probas da estanquidade da
instalacion receptora, responda as seguintes énssti

Siguiendo con la instalacion del dibujo del probéetny respecto a la prueba de la estanquidad dest-
lacion receptora, responda a las siguientes cuasso

1. Que documentacion necesitaria segundo a regulamentacion en vigor de gas para a posta en
marcha da instalacion receptora de cada vivenda? ™* P!

¢, Qué documentacién necesitaria segin la reglamimtan vigor de gas para la puesta en marcha de
la instalacion receptora de cada vivienda?™!

2. A qu[en lle c]orresponde realizar a revision perioédica da instalacién comudn do edificio de viven-
da? 0,5 puntos;

¢A quién corresponde realizar la revisiéon peridddes la instalacion comun del edificio de viviendas?
[0,5 puntos]

3. A quen lle corresponde realizar as probas de estanquidade para a entrega da instalacion re-
ceptora e como se realizaran en caso de ser necesarias? [1 punte]

¢A quién le corresponde realizar las pruebas daregieidad para la entrega de la instalacion recepto
ra'y como se realizaran en caso de ser necesaligd4?!
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CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION INSTALADOR/A DE GAS. CATEGORIA C
E ORDENACION UNIVERSITARIA [HP.IGC]

3. Soluciéns

Problema 1
Nome do elemento / Nombre del elemento N° Nome do elemento / Nombre del elemento N°
= Chave de acometida. 2 = Valvula de seguridade por defecto de presion de rearme automatico 1
Llave de acometida. Valvula de seguridad por defecto de presion de rearme automatico.
= Chave de aboado / Chave de vivenda. 6 . T q » 12
Llave de abonado / Llave de vivienda. oma de presion.
= Chave de entrada do contador. 8 = Chave de conexion de aparello. 13
Llave de entrada del contador. Llave de conexién de aparato.
= Limitador de caudal. 9 = Aparello de utilizacion. 16
Limitador de caudal. Aparato de utilizacion.
= Contador G4. 10
Contador G4.
Problema 2
Cuestion 1

Gas natural (segunda familia).

Cuestion 2

17 mbar.

Cuestion 3

Calculamos o caudal de cada un dos aparellos, degr 11[P/H

Calculamos el caudal de cada uno de los aparaegisQ = 111 P/H s
Qcociﬁa = O,90kg/ h

Quen =1,31kg/h

E a potencia de deseiio:
Y la potencia de disefio:

8600 kcal/h
= = 10kW
(860 kcal/ h)/ kW
12500 kcal/ h
= = 14,53kW
(860 kcal/h)/ kW

P = (14,53 kW + 10 kW) 1,1 = 26,98 kW. Graedo1.
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Cuestion 4

Cémpren 5 crhpor cada kW instalado.
26,98 - 5 crh= 135 crinunha ventilacién (UNE 60670-6).

Se precisan 5 chpor cada kW instalado.
26,98 - 5 ch= 135 cnf en una ventilacién (UNE 60670-6).

Cuestion 5

Unha superior, cuxo extremo inferior debe estamfaawltura> 1,80 m do chan € 40 cm do
teito.

Una superior, cuyo extremo inferior debe estar aaialtura> 1,80 m del suelo €40 cm do teito.

Cuestion 6

26,98 kW. Grao 1 xa que a potencia de desefio érmqerd0 kW.
26,98 kW. Grado 1, ya que la potencia de disefroasor que 30 kW.

Problema 3

Cuestiéon 1

Certificado de instalacion individual de gas / IRG

Cuestion 2

A realizacién da revision periddica correspéndellenha empresa de gas habilitada pola
empresa distribuidora.

La realizacion de la revision periodica le corresggle a una empresa de gas habilitada por la empresa
distribuidora.

Cuestion 3

Corresponderalle realizar as probas de estanquiédadgpresa instaladora.

A proba de estanquidade débese realizar con aiga®inerte, por tramos ou de forma com-
pleta.

A presion minima seria de 0,1 bar durante 15 min.
A proba debe ser verificada con un manémetro denooh de auga en forma de U con escala

+ 500 mca como minimo ou calquera outro dispositiva escala adecuada que cumpra a
mesma fin (UNE 60670 - 8).

Le correspondera realizar las pruebas de estanqli@éa empresa instaladora.
La prueba de estanquidad se debe realizar con@ugas inerte, por tramos o de forma completa.
La presion minima seria de 0,1 bar durante 15 min.

La prueba debe ser verificada con un manémetroadientna de agua en forma de U con escala + 500 mca
como minimo o cualquier otro dispositivo con laadacadecuada que cumpla el mismo fin (UNE 60670 -
8).
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