Nuria Prieto Doctora Arquitecta

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

2. Memoria constructiva: Descripcion de las soluciones adoptadas:

2.1 Sustentacion del edificio™.

Justificacion de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para el calculo de
la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentacion.

2.2 Sistema estructural (cimentacion, estructura portante y estructura horizontal).

Se estableceran los datos y las hipdtesis de partida, el programa de necesidades, las
bases de calculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema
estructural, asi como las caracteristicas de los materiales que intervienen.

2.3 Sistema envolvente.

Definicion constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con
descripcion de su comportamiento frente a las acciones a las que esta sometido (peso
propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuacion de agua y
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acustico y sus bases de calculo.

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética maxima prevista
del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en funcion
del rendimiento energético de las instalaciones proyectado segun el apartado 2.6.2.

2.4 Sistema de compartimentacion.

Definicion de los elementos de compartimentacion con especificacion de su
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acustico y otras caracteristicas que sean
exigibles, en su caso.

2.5 Sistemas de acabados.

Se indicaran las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin
de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.

Se indicaran los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de
calculo para cada uno de los subsistemas siguientes:

L Proteccién contra incendios, anti-intrusion, pararrayos, electricidad, alumbrado,
ascensores, transporte, fontaneria, evacuacion de residuos liquidos y sdlidos,
ventilacion, telecomunicaciones, efc.

2 Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético,
suministro de combustibles, ahorro de energia e incorporacion de energia solar
térmica o fotovoltaica y otras energias renovables.

2.7 Equipamiento.
Definicion de barios, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc

2. Memoria constructiva

Descripcion de las soluciones adoptadas



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION ENERGETICA DEL CEIP A RAMALLOSA. TEO
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Sustentacion del edificio

Justificacion de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para el célculo de la parte del sistema estructural
correspondiente a la cimentacion.

Bases de calculo

Método de célculo: No procede
Verificaciones: No procede
Acciones: No procede

Estudio geotécnico realizado
Generalidades: No procede
Empresa:

Nombre del autor/es
firmantes:

Numero de Sondeos: -
Descripcion de los

terrenos:
Resumen parametros Cota de cimentacion -
geotécnicos: Estrato previsto para cimentar -

Nivel freatico -
Tensién admisible considerada -
Peso especifico del terreno -
Angulo de rozamiento interno del terreno -
Coeficiente de empuje en reposo -
Valor de empuje al reposo -
Coeficiente de Balasto -

El presente proyecto no implica intervencién en la cimentacién ni en la estructura existentes, por lo que las caracteristicas del
terreno no tienen influencia sobre los trabajos a desarrollar.

Antes de iniciar las demoliciones se procedera a neutralizar las acometidas de las instalaciones de acuerdo con las Companias
Suministradoras. Se solicitara la conformidad de las companias suministradoras que se puedan ver afectadas por la ejecucion de
las obras. Se hara también un reconocimiento de las redes de servicios en torno al area de excavacién que puedan verse
afectadas por el proceso.

Se realizara una inspeccién visual de la cimentacién en el area préxima a implantacién de la escalera. La decisiéon de modificar o
reforzar la cimentacion y aspectos constructivos de esta escalera sera a decision de la D.F, segun las condiciones observadas en
el momento previo a la obra, puesto que no se dispone de informe geotécnico. En caso de entenderse condiciones no fiables, se
puede solicitar un estudio geotécnico pormenorizado del area de intervencién.

El perimetro de las obras se vedara con una valla de altura no menor a 2,00 m. que impida el paso a las personas ajenas a las
mismas durante su desarrollo. Si se dificultase el paso de personas o vehiculos por la via publica se dispondran luces rojas de
balizamiento en las esquinas y cada 10 m previa obtencion de los permisos necesarios concedidos por la Administracion
competente.

Caso de apreciarse grietas durante el proceso de demolicion, se procedera a situar testigos para su estudio y si fuera necesario el
apuntalar.

Se realizara un proyecto especifico para la eliminacion del amianto de la cubierta, para garantizar las condiciones de salubridad y
seguridad.

Se cumpliran todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Prevencion de Riesgos Laborales en materia de
Seguridad e Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

12 Sistema estructural
Se estableceran los datos y las hipétesis de partida, el programa de necesidades, las bases de célculo y procedimientos o
métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los materiales que intervienen.

La estructura general del edificio, hasta donde se ha podido confirmar, estd compuesta por pilares y vigas de canto de
hormigén armado, con forjados unidireccionales. Se supone que estos forjados tienen elementos de entrevigado ceramicos.
Las cubiertas, como se recoge en la Memoria Descriptiva, se levantan sobre el Ultimo forjado —sin inclinaciéon- mediantes
tabiques palomeros que proporcionan la pendiente necesaria y viguetas de hormigdn pretensado apoyadas en ellos.

El presente proyecto no interviene sobre el sistema estructural del edificio.

Cimentacion:
Datos y las hipétesis de partida No procede

Programa de necesidades No procede

Bases de célculo No procede

procedimientos o métodos
empleados para todo el sistema | No procede
estructural
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Caracteristicas de los materiales

. . No pri
que intervienen 0 procede

Estructura portante:

Datos y las hipétesis de partida No procede

Programa de necesidades No procede
Bases de calculo No procede
procedimientos o métodos

empleados No procede

Caracteristicas de los materiales

. . No procede
que intervienen P

Estructura horizontal:

Datos y las hipétesis de partida No procede

Programa de necesidades No procede
Bases de calculo No procede
procedimientos o métodos

empleados No procede

Caracteristicas de los materiales

. ’ No pri
que intervienen 0 procede

13 Sistema envolvente

Definicién constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcion de su comportamiento frente a
las acciones a las que esta sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuacién de agua y
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acustico y aislamiento térmico, y sus bases de calculo.

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética maxima prevista del edificio para condiciones de verano
e invierno y su eficiencia energética en funcién del rendimiento energético de las instalaciones proyectado segln el apartado
2.6.2.

Definicion constructiva de los subsistemas:
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Definicion constructiva de los subsistemas

Sobre
rasante
SR

EXT

fachadas

cubiertas

terrazas
balcones

Los cerramientos existentes tienen un espesor aproximado de 40 cm, formados por dos
hojas de ladrillo ceramico de hueco doble colocadas a panderete con camara de aire
intermedia, probablemente sin aislamiento. Interiormente los cerramientos se rematan
con enfoscado de mortero de cemento y pintura plastica. Exteriormente, con revoco de
Cotegran.

Sobre lo existente se prevé la aplicacion de un sistema de aislamiento térmico por el
exterior SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con
placas de aislamiento térmico de poliestire-no expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y
de 80 mm de espesor StarTherm (gris) tomado al soporte con mortero adhesivo y, a su
vez, fijado a aquél mecanicamente mediante espigas de material plastico- y acabado
con un mortero impermeable y transpirable armado con malla de fibra de vidrio y
reforzado en la zona inferior de la edificacion, donde es susceptible de recibir impactos
en mayor cantidad y de mayor gravedad. Para su instalacion continua,
eliminando puentes térmicos, se demolera la parte saliente de los vierteaguas de las
ventanas. U=0,31 w/m?K

Se ciegan varios huecos de ventana en los cerramientos de las aulas, orientacion
norte, con fabrica de doble hoja de ladrillo (la principal de 1/2 pie de ladrillo perforado y
la interior de ladrillo hueco doble a panderete), con acabado enfoscado y pintado por el
interior.

Se sustituyen las actuales carpinterias exteriores (a excepcion de aquéllas tapiadas)
por otras de aluminio de primera calidad, con rotura de puente térmico y acristalamiento
doble con camara de aire y tratamiento de baja emisividad, de apertura batiente
y oscilobatiente en el caso de las ventanas. Se colocaran a haces exteriores, en
contacto con el nuevo revestimiento exterior, eliminando los puentes térmicos en el
perimetro de los huecos. Los vidrios interiores seran laminares cuando, por su posicion
en altura, sea obligatorio. Los exteriores siempre.

Se sustituiran también las actuales persianas, con sus cajas y mecanismos
de accionamiento donde sea necesario, por unas nuevas de lamas de aluminio
inyectadas con espuma de poliuretano para mejora de su aislamiento térmico. También
se variara su posicion y guiado, actualmente por el exterior. La colocacion de las
carpinterias a haces exteriores propicia la colocacion de las nuevas persianas por
el interior. Las nuevas persianas, ademas, se proponen seccionadas en dos unidades
independientes por cada ventana para aligerar y facilitar su accionamiento.

La cubierta actual del edificio esta formada por placas de fibrocemento dispuestas
sobre viguetas pretensadas de hormigoén, apoyadas en tabiques palomeros. Entre esta
cubricion inclinada y los forjados horizontales de la ultima planta queda una camara de
aire de altura variable. U=2,61 w/m?K

Se sustituird la cubierta, ya que las placas de fibrocemento incluyen amianto en su
composicion. Asi mismo se incorporara aislamiento térmico (lana de roca e=10cm) para
mejorar sus condiciones térmicas U=0,34 w/m?K.

INT

paredes
en

contacto
con

espacios
habitables
viviendas
otros usos
espacios no
habitables

suelos
en
contacto
con

espacios
habitables
viviendas
otros usos
espacios
no
habitables

No se interviente sobre los forjados situados directamente en contacto con la camara
sanitaria. Unicamente se prevé la realizacion de abrerturas en los cerramientos que
delimitan dicha cdmara, con corona circular, quedando protegidas con una rejilla de
ventilacién con red antiinsectos, repartidas segun criterio de la D.F., que favorezcan la
ventilacién cruzada y el correcto funcionamiento de dicha cdmara.
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EXT Muros
Suelos
Bal paredes | Espacios habitables
rasijr?te en Espacios no
contacto habitables

BR | INT , ,
suelos Espacios habitables
en Espacios no
contacto habitables

| Medianeras M |

[ Espacios exteriores a la edificacion EXE [

Comportamiento de los subsistemas:

Comportamiento y bases de calculo de los subsistemas frente a:
Peso propio [ viento [ sismo
fachadas No procede No procede No procede
EXT cubiertas No procede No procede No procede
terrazas
balcones
paredes | €spacios habitables
en viviendas
rg;’;r:fe contacto otros usos
SR con espacios no habitables
INT cuelos h:gﬁ:g'lgz No procede No procede No procede
en viviendas
contacto otros usos
con espacios no No procede No procede No procede
habitables
EXT Muros
Suelos
, paredes | Espacios habitables
Bajo en Espacios no No procede No procede No procede
rasante H
BR |t LSomtacto ~ habitables
suelos Espacios habitables
en Espacios no
contacto habitables

[ Medianeras M | | |

[ Espacios exteriores a la edificacién EXE | | |

Comportamiento y bases de calculo de los subsistemas frente a:

Fuego |  Segquridaddeuso | Evacuacion de agua
Seguridad en caso de Impacto o atrapamiento
fachadas incendio DB SI DB SU 2
. Seguridad en caso de Impacto o atrapamiento
EXT cubiertay "%\ cendio DB S DB SU 2
terrazas
balconeg
espacios habitableg
Sobre paredes en viviendas
rasante contacto
SR con otros usog

espacios no habitableg

espacios habitables Seguridad en caso de Impacto o atrapamiento

INT incendio DB S| DB SU 2
suelos en viviendas
contacto
con otros usos|
espacios no Seguridad en caso de Impacto o atrapamiento
habitables incendio DB Sl DB SU 2
Muros|
EXT Suelos
Bajo Espacios habitables
rasante pigenczzitgn Espacios no Seguridad en caso de Impacto o atrapamiento
BR | INT habitables] incendio DB S| DB SU 2

suelos en Espacios habitables

contacto |Espacios no habitableg

[Medianeras M [ [
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[Espacios exteriores a la edificacion EXE

Comportamiento y bases de calculo de los subsistemas frente a:

Comportamiento frente
a la humedad

Aislamiento acustico

Aislamiento térmico

Proteccion frente a la No procede Limitacion de demanda
fachadas humedad energética
DB HS 1 DB HE 1
EXT Proteccién frente a la No procede Limitacién de demanda
cubiertas humedad energética
DB HS 1 DB HE 1
terrazas
balcones
espacios Proteccion frente a la
Sobre habitables humedad No procede No procede
rasante paredes DB HS 1
SR contacto viviendas
con otros usos
espacios no
INT habitables
espacios habitables
suelos viviendas
en otros usos
contacto espacios ho Proteccion frente a la No procede No procede
con habitables humedad
DB HS 1
Muros
EXT Suelos
Espacios habitables
Bajo par:r?es Espacios no| Froteccion frente ala No procede Limitacion de demanda
rasante contacto habitables humedad energética
BR INT DB HS 1 DB HE 1
suelos Espacios habitables
en Espacios no
contacto habitables

[ Medianeras M

[ Espacios exteriores a la edificacién EXE

1« Sistema de compartimentacion

Definicién de los elementos de compartimentacion con especificacion de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acustico

y otras caracteristicas que sean exigibles, en su caso.

A continuacién se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentacién frente a las acciones

siguientes, segun los elementos definidos en la memoria descriptiva.

Se entiende por particién interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Basico HE1, el elemento constructivo del

edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.

Se describiran en este apartado aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las particiones interiores (carpinteria

interior).

Sistemas de acabados

Se indicaran las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de
funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aqui detallados, son los que se ha procedido a describir en la memoria

descriptiva)

Acabados [

habitabilidad

Revestimientos exteriores

Reduccién del consumo y la demanda energéticos.

Revestimientos interiores

Eficiencia Energética de las Instalaciones de lluminacion.

Solados No procede.
Cubierta No procede.
otros acabados No procede.

Acabados [

seguridad
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Revestimientos exteriores Reaccién al fuego. Utilizacién de materiales no inflamables ni téxicos.
Revestimientos interiores Reaccion al fuego. Utilizacién de materiales no inflamables ni téxicos.
Solados No procede.

Cubierta Reaccion al fuego. Utilizacién de materiales no inflamables ni téxicos.
otros acabados No procede.

Acabados [ funcionalidad

Revestimientos exteriores Durabilidad y facilidad de mantenimiento.

Revestimientos interiores Durabilidad y facilidad de mantenimiento.

Solados No procede.

Cubierta No procede.

otros acabados No procede.

2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones

Se indicaran los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de calculo para cada uno de los subsistemas
siguientes:

1. Protecciéon contra incendios, anti-intrusién, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontaneria,
evacuacion de residuos liquidos y sélidos, ventilacion, telecomunicaciones, etc.

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de energia e
incorporacion de energia solar térmica o fotovoltaica y otras energias renovables.

[ Datos de partida |

Proteccién contra-incendios No es de aplicacién en este proyecto.

Anti-intrusion No es de aplicacién en este proyecto.

Pararrayos No es de aplicacién en este proyecto.

Electricidad La instalacién se describe detalladamente en el anexo de instalaciones correspondiente
Alumbrado La instalacion se describe detalladamente en el anexo de instalaciones correspondiente
Ascensores No es de aplicacién en este proyecto.

Transporte No es de aplicacidon en este proyecto.

Fontaneria No es de aplicacién en este proyecto.

Evacuacion de residuos No es de aplicacion en este proyecto.

liquidos y solidos

Ventilacion No es de aplicacién en este proyecto.

Telecomunicaciones No es de aplicacidén en este proyecto.

Instalaciones térmicas del No es de aplicacién en este proyecto.

edificio

Suministro de Combustibles [ No es de aplicacién en este proyecto.

Ahorro de energia Las instalaciones del edificio cumplen con lo establecido de el DB-HE.

Incorporacion energia solar No es de aplicacion en este proyecto.

térmica o fotovoltaica

Otras energias renovables No procede.

[ Objetivos a cumplir

Proteccién contra-incendios No procede.

Anti-intrusion No procede.

Pararrayos No procede.

Electricidad Segun R.E.B.T. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tension).
Alumbrado Segun R.E.B.T. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién)
Ascensores No procede.

Transporte No procede.

Fontaneria No procede.

Evacuacion de residuos No procede.

liquidos y solidos

Ventilacion No procede.

Telecomunicaciones No procede.

Instalaciones térmicas del No procede.

edificio

Suministro de Combustibles | No procede.

Ahorro de energia No procede.

Incorporacion energia solar No procede.

térmica o fotovoltaica

Otras energias renovables No procede.

[ Prestaciones

Proteccién contra-incendios No procede.
Anti-intrusién No procede.
Pararrayos No procede.
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Electricidad Seguridad, fiabilidad técnica y eficiencia econdmica.
Alumbrado Seguridad, fiabilidad técnica y eficiencia econdémica.
Ascensores No procede.

Transporte No procede.

Fontaneria No procede.

Evacuacion de residuos No procede.

liquidos y solidos

Ventilacion No procede.

Telecomunicaciones No procede.

Instalaciones térmicas del No procede.

edificio

Suministro de Combustibles | No procede.

Ahorro de energia No procede.

Incorporacién energia solar No procede.

térmica o fotovoltaica

Otras energias renovables No procede.

[ Bases de calculo

Proteccién contra-incendios No procede.

Anti-intrusién No procede.

Pararrayos No procede.

Electricidad Segln R.E.B.T. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tension).
Alumbrado Segun R.E.B.T. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tension).
Ascensores No procede.

Transporte No procede.

Fontaneria No procede.

Evacuacion de residuos No procede.

liquidos y solidos

Ventilacion No procede.

Telecomunicaciones No procede.

Instalaciones térmicas del No procede.

edificio

Suministro de Combustibles | No procede.

Ahorro de energia No procede.

Incorporacion energia solar No procede.

térmica o fotovoltaica

Otras energias renovables No procede.

2.7 Equipamiento
Definicién de bafios, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc

No se interviene sobre los equipamientos existentes en el centro objeto del presente proyecto.

A Coruna. Noviembre 2018
Fdo. La Arquitecta

Dna. Nuria Prieto Gonzalez
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