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CONDICIONES GENERALES: - , _ . Conselleria de Educacién, Universidade e Formacion Profesional «»
-Se protegeran los elementos de servicios generales que pudieran ser afectados, como bocas de riego, tpas, sumideros, etc. .. i ., + + +
. Proyecto Basico y de Ejecucion para la Rehabilitacion enerxética M
EJECUCION DE LAS OBRAS: .-.H._.
-El orden se efectuard de arriba hacia abajo, en general en orden inverso a su construccion. ~
- No se suprimirén elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman las tensiones que incidan sobre éste, QO om__u QQ *NQ_\«.JQ__OmQ. |_|®O _ > no runa
- En elementos metdlicos en tension se tendrd presente el efecto de oscilacion al realizar el corte o al suprimir tensiones. XUNTA DE GALICIA
-Se apuntalaran los elementos que pudieran resultar en forma de coladizo antes de aligerar sus contrapesos. Situacion Teo
-Se desmontaran sin trocear los elementos que puedan ocasionar cortes o lesiones como vidrios, aparatos sanitarios, etc. . | o o . . .
-El desmontaje de un elemento pesado, se realizara manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas o vibraciones. Propiedad Conselleria de educacion. Xunta de Galicia Nuria Prieto Arquitecta Col 4825
-El abatimiento de un elemento se realizara permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo.
- Para el vuelvo de elementos de muros, serd necesario previamente atirantar y/o apuntalar el elementos, rozar inferiormente W de su espesor o anular sus anclajes, aplicando la fuerza por A
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encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondra en el lugar de caida de suelo consistente y de una zona igual o mayor a 1,5 veces la altura desde la que se derriba.
-Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y escombros
-Al final de la jornada no deben quedar elementos en estad inestable que sean susceptibles de derrumbe por las condiciones atmosféricas

-Se protegeran de la lluvia mediante lonas y plasticos las zonas que pudieran ser afectados por agquélla. mm.ﬂ—.—gmo mmm:—.mama < mm_—.—n mm.ﬁmao mﬂﬁcm_ _Om ﬂom_m @ O\—
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