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1. Formato da proba

Formato
= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipo test cunha soa resposta valida.
Puntuacion

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nimero de respostas correctas - (niumero
de respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto cando a puntuacion obtida na proba sexa a metade da puntuacioén
maxima.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agas nos espazos reservados para a sua identificacion.

Paxina 2 de 12



XUNTH DE GH LICIFI Carmnés profesionais

CONSELLER{A DE EDUCACION INSTALADOR/A

E ORDENACION UNIVERSITARIA FRIGORISTA

Direccion Xeral de Educacion,

Formacion Profesional e Innovacion Educativa [CP- FCF]
1. Que medidas de protecion persoal precisaria unha camara frigorifica cunha carga de 600

Kg de amoniaco?

;Qué medidas de proteccion personal precisaria una camara frigorifica con una carga de
600 Kg de amoniaco?

A Duas méscaras antigas.
Dos mascaras antigds.

B Dous equipamentos auténomos de aire comprimido.
Dos equipos autonomos de aire comprimido.

C Dous equipamentos auténomos de aire comprimido e dous traxes de proteccion.
Dos equipos autonomos de aire comprimido y dos trajes de proteccion.

2. A proteccién dun recipiente a presion de refrixerante que forma parte dunha instalacion fri-
gorifica, mediante un disco de rotura, é valida para:

La proteccion, de un recipiente a presion de refrigerante que forma parte de una instala-
cion frigorifica, mediante un disco de rotura, es valida para:
A Recipientes de volume interior entre 100 y 280 dm”.

Recipientes de volumen interior entre 100 y 280 dm’.

B Recipientes de volume interior ata 380 litros.
Recipientes de volumen interior hasta 380 litros.

C Ningun dos anteriores, pois os depdsitos deben estar protexidos mediante valvula
de seguridade.

Ninguno de los anteriores, pues los depositos deben estar protegidos mediante
valvula de seguridad.

3. A proba de estanquidade farase utilizando:

La prueba de estanqueidad se hara utilizando:

A Auga (proba hidraulica).
Agua (prueba hidraulica).

B Aire (proba pneumitica).
Aire (prueba neumatica).

C Gas axeitado, sen presenza de gases nin mesturas combustibles no interior do cir-
cuito.

Gas adecuado, sin presencia de gases o mezclas combustibles en el interior del
circuito.
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4, As camisas de calefaccion dos recipientes sometidos a presion estaran provistas precepti-

vamente de:

Las camisas de calefaccion de los recipientes sometidos a presion estaran provistas precep-
tivamente de:

A Manémetro e termémetro.
Manometro y termometro.

B Termografo.
Termaografo.

C Non é preceptivo, pero deben incorporar conexidns para colocacion de aparellos
de presion.
No es preceptivo, pero deben incorporar conexiones para colocacion de apara-
tos de presion.

3. Os aparellos de control manual que se desxean utilizando calor estaran provistos de:

Los aparatos de control manual que se desescarchan utilizando calor, estaran provistos de:

A Manguitos anti-xeo.
Manguitos anti-hielo.

B Manometros.
Manometros.

C Non se deben desxear.
No se deben desescarchar.

6. Todos os elementos que formen parte dun circuito refrixerante deberan ser sometidos an-
tes da sUa posta en marcha a unha presion:

Todo elemento que forme parte del circuito refrigerante deberd ser sometido antes de su
puesta en marcha a una presion:

A Igual 4 de traballo.
Igual a la de trabajo.

B 1.5 veces a de traballo.
1.5 veces la de trabajo.

C Igual ou superior 4 de traballo pero non inferior 4 minima de estanquidade.
Igual o superior a la de trabajo pero no inferior a la minima de estanqueidad.
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1. Denominase xerador de atmosfera un aparello que:

Se denomina generador de atmosfera a un aparato que:

A Reduce a porcentaxe desexada de COs.
Reduce el porcentaje deseado de CO..

B Reduce a porcentaxe desexada de oxixeno.
Reduce el porcentaje deseado de oxigeno.

C Aumenta a porcentaxe desexada de osixeno.
Aumenta el porcentaje deseado de oxigeno.

8. Non se almacenara na sala de maquinas unha cantidade de refrixerante superior en:

No se almacenara en la sala de maquinas una cantidad de refrigerante superior en:

A Un vinte por cento 4 carga da instalacion, sen que exceda de 100 kg.
Un veinte por ciento a la carga de la instalacion, sin que exceda de 100 kg.

B Un vinte por cento 4 carga da instalacion, sen que exceda de 150 kg.
Un veinte por ciento a la carga de la instalacion, sin que exceda de 150 kg.

C Un vinte e cinco por cento 4 carga da instalacion, sen que exceda de 150 kg.
Un veinticinco por ciento a la carga de la instalacion sin que exceda de 150 kg.

9. Os compresores estaran provistos dun manémetro cando existan nas instalaciéns:

Los compresores estaran provistos de manometro cuando existan en las instalaciones:

A Refrixerantes do grupo primeiro con carga superior a 20 kg; do segundo cando
supere os 15 kg; do terceiro e CO, cando supere os 10 kg.

Refrigerantes del grupo primer con carga superior a 20 kg; del segundo cuando
sobrepase los 15 kg, del tercero y CO; cuando sobrepase los 10 kg.

B Refrixerantes do grupo primeiro con carga superior a 50 kg; do segundo cando
supere dos 25 kg; do grupo terceiro e CO,.

Refrigerantes del grupo primero con carga superior a 50 kg; del segundo cuan-
do sobrepase los 25 kg, del grupo tercero y CO..

C Refrixerantes do grupo primeiro con carga superior a 30 kg; do segundo cando
supere os 20 kg; do terceiro e CO, cando supere os 10 kg..

Refrigerantes del grupo primero con carga superior a 30 kg; del segundo cuan-
do sobrepase los 20 kg, del tercero y CO; cuando sobrepase los 10 kg.
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10.  No interior e no exterior da sala de maquinas figurard un cartel coas seguintes indicacions:

En el interior y en el exterior de la sala de maquinas figurara un cartel con las siguientes
indicaciones:

A Instrucions de emerxencia, nome, enderezo e teléfono da persoa encargada, e en-
derezo ¢ teléfono dos bombeiros.

Instrucciones de emergencia, nombre, direccion y teléfono de la persona encar-
gada, y direccion y teléfono de los bomberos.

B Instrucions, nome, enderezo e teléfono do mantedor-reparador, e enderezo e telé-
fono dos bombeiros

Instrucciones, nombre, direccion y teléfono del mantenedor-reparador, y direc-
cion y teléfono de los bomberos

C Instruciéns de emerxencia, teléfono e enderezo dos bombeiros, e teléfono e ende-
rezo do instalador.

Instrucciones de emergencia, teléfono y direccion de bomberos, y teléfono y di-
reccion del instalador.

11.  Os refrixerantes clasificanse segundo o grao de seguridade, en grupos:

Los refrigerantes se clasifican segun el grado de seguridad, en grupos.

A Primeiro, segundo e terceiro.
Primero, segundo y tercero.

B A,BeC.
A, By C.

C 1,2e3.
1,2y3.

12. Elsector de alta presion e:

El sector de alta presion es:

A Toda a parte do circuito sometido 4 mesma presion que o evaporador.
Toda la parte del circuito sometido a la misma presion que el evaporador.

B Toda a parte do circuito sometido 4 mesma presion que o condensador.
Toda la parte del circuito sometido a la misma presion que el condensador.

C Parte da instalacién frigorifica comprendida entre o evaporador € o condensador.

Parte de la instalacion frigorifica comprendida entre el evaporador y el conden-
sador.
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13.  Todos os usuarios dunha instalacion frigorifica con mais de 500 metros clbicos de camaras
deberd ter subscrito un contrato de conservacién cunha entidade, en posesion do titulo de
conservador-reparador frigorista:

Todo usuario de una instalacion frigorifica con mas de 500 metros cubicos de camaras de-
bera tener suscrito un contrato de conservacion con una entidad, en posesion del titulo de
conservador-reparador frigorista:

A Si
St

B Non, pois a obriga ¢ a partir de 1000 metros cubicos de cAmaras.
No, pues la obligacion es a partir de 1000 metros cubicos de camaras.

C Si, pero compre que a entidade estea dirixida por un técnico titulado competente.

Si, pero es necesario que la entidad esté dirigida por un técnico titulado compe-
tente.

14. A presién de timbre é:

La presion de timbre es:

A A maxima efectiva de traballo 4 temperatura de servizo.
La mdxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio.

B A maxima efectiva de traballo 4 temperatura maxima de desefio.
La mdxima efectiva de trabajo a la temperatura maxima de disenio.

C A de traballo 4 temperatura de servizo.
La de trabajo a la temperatura de servicio.

15.  Eninstalaciéns de amoniaco pbédense utilizar tubos de cobre:

En instalaciones de amoniaco se pueden utilizar tubos de cobre:

A Si.
St

B En determinados casos.
En determinados casos.

C Non.
No.
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16. os recipientes a presion cun volume interior comprendido entre 100 e 280 litros estaran
protexidos, como minimo, por:

Los recipientes a presion con volumen interior comprendido entre 100 y 280 litros estardn
protegidos, como minimo, por:

A Duas vélvulas de seguridade en paralelo ou unha valvula de pechamento de tres
vias.
Dos valvulas de seguridad en paralelo o una valvula de cierre de tres vias.

B Algin elemento de rotura por fusion.
Algun elemento de rotura por fusion.

C Un disco de rotura ou unha vélvula de seguridade.
Un disco de rotura o una valvula de seguridad.

17. Para os efectos da vixente regramentacion sobre instalacions frigorificas, os colexios de
ensino elemental son locais:

A los efectos de la vigente reglamentacion sobre instalaciones frigorificas, los colegios de
ensernianza elemental son locales:

A Residenciais.
Residenciales.

B Institucionais.
Institucionales.

C Comerciais.
Comerciales.

18. Asinstalacions gue requiren direccién de obra e proxeto son, entre outras:

Las instalaciones que requieren direccion de obra y proyecto son, entre otras:

A Céamaras frigorificas con potencia total de accionamento de compresores de mais
de 30 Kw.
Cdamaras frigorificas con potencia total de accionamiento de compresores de
mds de 30 Kw.

B Céamaras frigorificas con potencia total de accionamento de mais de 50 Kw.
Camaras frigorificas con potencia total de accionamiento de mas de 50 Kw

C Camaras frigorificas con potencia total de accionamento de mais de 20 Kw .
Camaras frigorificas con potencia total de accionamiento de mdas de 20 Kw.
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19. A partir de que carga de refrixerante contida no equipamento, para aqueles que traballen
por riba da presion atmosférica, deberan instalarse limitadores de presion que paren o
compresor ou 0s compresores de xeito automatico?

;A partir de qué carga de refrigerante contenida en el equipo, para aquéllos que trabajen
por encima de la presion atmosferica, deberan instalarse limitadores de presion que paren
el componente o los compresores de forma automatica?

A 100 Kg.
B 50Kg.
C 10Kg.

20. os equipamentos de proteccion persoal (autbnomos de aire comprimido) son obrigatorios
en instalaciéns con cargas de refrixerante superiores a:

Los equipos de proteccion personal (autonomos de aire comprimido) son obligatorios en
instalaciones con cargas de refrigerante superiores a:

A 1000 Kg.
B 500 Kg.
C 100Kg.

21. Que instalaciéns non precisan presentacion no departamento territorial da Conselleria de
Economia e Industria do pertinente ditame de seguridade, antes da sUa posta en servizo.

¢/ Qué instalaciones no precisan presentacion en el departamento territorial de la Conselle-
ria de Economia e Industria del pertinente dictamen de seguridad, antes de su puesta en
servicio?

A Todas as instalacions precisan presentacion do ditame de seguridade.
Todas las instalaciones precisan presentacion del dictamen de seguridad.

B Instalacions frigorificas con potencia absorbida maxima de 5 Kw, que utilicen re-
frixerante do primeiro grupo.

Instalaciones frigorificas con potencia absorbida maxima de 5 Kw, que utilicen
refrigerante de primer grupo.

C Instalacions frigorificas con potencia absorbida maxima de 1 Kw, que utilicen re-
frixerante do primeiro grupo.

Instalaciones frigorificas con potencia absorbida maxima de 1 Kw, que utilicen
refrigerante de primer grupo.
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FRIGORISTA

22. Aos elementos dos equipamentos frigorificos seralles tamén aplicable:

A los elementos de los equipos frigorificos les serd también aplicable:

A O regulamento de recipientes a presion.
El reglamento de recipientes a presion.

B O regramento de seguridade para plantas e instalacions frigorificas de 1971.
El reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas de 1971.

C O regulamento de instalacions de aire acondicionado.
El reglamento de instalaciones de aire acondicionado.

23. caldas seguintes afirmacions é correcta en relaciéon co Regulamento 2037/2000 do Parla-

mento Europeo e do Consello do 29 de xufio de 2000 sobre substancias que esgotan a ca-
pa do ozono?

¢ Cudl de las siguientes afirmaciones es correcta en relacion con el Reglamento 2037/2000
del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre sustancias que agotan

la capa de ozono?
A Permite realizar instalacions con R22 ata o 1 de xufio de 2005.
Permite realizar instalaciones con R22 hasta el 1 de junio de 2005.

B Prohibe 0 R22 a partir do 1 de xaneiro de 2015.
Prohibe el R22 a partir del 1 de enero de 2015.

C Recomenda o uso de refrixerantes que non danen a capa de ozono, pero con ca-
racter obrigatorio.

Recomienda el uso de refrigerantes que no darien la capa de ozono, pero con ca-
racter obligatorio.

24. Se necesitamos montar unha instalacion frigorifica nun local de publica reunidén que requira
sala de maquinas, esta sala sera de:

Si necesitamos montar una instalacion frigorifica en un local de publica reunion que re-
quiera sala de maquinas, esta sala sera de:

A Seguridade normal.
Seguridad normal.

B Seguridade media.
Seguridad media.

C Seguridade elevada.
Seguridad elevada.
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25. As camaras de atmosfera artificial disporan dunha valvula equilibradora que debe actuar
cando a diferenza de presidn entre o interior e 0 exterior sexa superior a:

Las camaras de atmosfera artificial dispondran de una valvula equilibradora que debe ac-
tuar cuando la diferencia de presion entre el interior y el exterior sea superior a:

A 30 mm de columna de auga.
30 mm de columna de agua.

B 20 mm de columna de auga.
20 mm de columna de agua.

C 10 mm de columna de auga.
10 mm de columna de agua.
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2. Solucion para as preguntas tipo test

Ne A B c

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X

21 X

22 X

23 X

24 X

25 X
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