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Formacién Profesional e Innovacién Educativa

1. Formato da proba

Formato
= A proba consta de tres problemas.
Puntuacion

= Problema 1: un punto por apartado.

Problema 2: un punto por apartado.
= Problema 3: tres puntos.

= Superarase a proba cando se obtefia un minimo de seis puntos.
Duracion

= Tempo estimado para responder: 120 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningtn tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata.
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Exerciclo

Problema 1

Unha camara frigorifica destinarase a conxelacion de polo a -20°C, a razon de 300 Kg/dia.

Una camara frigorifica se destinara a congelacion de pollo a -20°C, a razon de 300 Kg/dia.

1. Calcule a carga térmica por transmisién se as dimensiéns da camarason 4 m x 3 m x 3 m.
O material illante térmico en todas as superficies é cortiza de 200 mm de grosor (incluida a
porta). A temperatura exterior maxima € de 30° C. Dato: coeficiente de transmision calorifi-
ca da cortiza de 200 mm: 0,2 W/ (m°K).

Calcule la carga térmica por transmision si las dimensiones de la camara son 4 m x 3 m x 3 m. El
material aislante térmico en todas las superficies es corcho de 200 mm de espesor (incluida la puer-
ta). La temperatura exterior maxima es de 30 °C. Dato. coeficiente de transmision calorica del cor-
cho de 200 mm: 0,2 W/ (m’K).

2. Calcule a carga térmica por conxelacion se o polo entra & camara prearrefriado a 5° C. Da-
tos (redondearonse os valores para facilitar os calculos):
- Temperatura de conxelacion: -2 °C
- Calor especifica antes da conxelacion: 2 kJ/ (kg-K)
- Calor especifica despois da conxelacion: 1 kJ/ (kg-K)
- Calor latente de conxelacién: 250 kJ/kg

Calcule la carga térmica por congelacion si el pollo entra a la camara preenfriado a 5° C. Datos (se
han redondeado los valores para facilitar los cdlculos):

- Temperatura de congelacion: -2 °C

- Calor especifico antes de la congelacion: 2 kJ / (kg'K)

- Calor especifico después de la congelacion: 1 kJ / (kg'K)

- Calor latente de congelacion: 250 kJ/kg.

3. Que outras cargas térmicas se deberian considerar para calcular a carga térmica total?

¢ Qué otras cargas térmicas se deberian considerar para calcular la carga térmica total?

4, Convén sobredimensionar a carga térmica total calculada? Se é afirmativo, suxira un valor.

¢ Conviene sobredimensionar la carga térmica total calculada? Si es afirmativo, sugiera un valor.

3. A que temperatura considera que pode traballar o evaporador?

A qué temperatura considera que puede trabajar el evaporador?

6. ¢A que presion manométrica de aspiracion se traballaria co refrixerante R-404 A?

A qué presion manométrica de aspiracion se trabajaria con el refrigerante R-404A4?
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PRESION DE
SATURACION TEMPERATURA DE SATURACION (*C )
kPa psig R-12 R-22 R-123 R-134a R-170 R-4048 R-300 R-302 R-T17
] (20.8) -102 -104 T3 - --- — -— — -
17 25 -65 -3 -15 — — — -68 — -£4
34 (20 -53 82 0.5 47 — — -57 -a7 -G53
52 (15) 45 =35 10 =40 =101 -— 8 =548 42
85 (10 -3p 449 17 -34 -BE — 42 -54 41
84 {5} -34 -45 22 -29 g2 404 -38 -40 -37
101.2 0 -20.8 407 78 =281 -88.8 481 -33.8 454 -33.3
115 2 -26.7 -33 204 -22.8 -85.5 433 -30.2 426 -30.8
128 = -238 -35.5 33.3 =20 -4 =40.5 -28.3 =401 -26.4
143 5 -22.8 -332 5.6 -17.8 -B2 -iod -25.5 -3T.8 -26.3
166 a -16.0 -3t 0.5 -15.5 -80.5 -8 -23 -25.6 -24 .4
170 10 -16.8 -2 2.8 -13.8 -78.32 -3 4 -20.8 -23.6 -22 5
164 12 -14.7 272 5.5 -11.6 -TE.8 -328B -18.2 -31.8 -20.7
186 14 -12.8 -20 4 47.8 -10 -T5 -30.6 -17.2 -30 -18.2
212 16 -10.2 =236 5 -5.3 -T3.8 =228 -15.1 -23.3 -17.8
225 18 -p2 =221 5.7 -6.6 -T232 =278 -13.2 -29.6 -16.1
238 2D -7.5 -20.5 53.3 -5.5 -T05 =281 -11.2 =251 -14.7
263 22 -5.9 -19 h4 -3.8 -G0.4 -244 -10.2 =237 -12.4
267 24 -4.2 -17.8 7.2 -2.2 -68.2 -23.3 -a -22.3 -12.2
261 26 =31 -18.4 59 -1.1 672 -2 T4 -21 -10.8
24 26 -1.3 -15 a0.5 0.5 -Gifi. 1 =206 -5 =187 -7
3De 3D 0 -12.8 a2 1.6 -Gt 8 -Tga 4.6 -13.2 -B6
322 3z 1.2 -127 g3.6 2y -G 1 -18.3 -3.3 -1r.2 -T.8
336 34 25 -11.5 852 30 63 -17.2 22 -18.1 -84
350 36 3.2 -10L3 86.6 5 -G2.2 -18.1 1.1 -1a7 -5.3
363 36 513 8.2 a7.3 8.1 -G02 -15 0 -13.6 -4.4
ki 40 6.4 -B 2204 7.2 -60.2 -12.8 1.4 =127 -34
am 42 75 =T oY 4.3 -58.9 -13.3 2.2 -7 -2 5
404 44 88 5.8 72 9.4 -58.2 -122 3.3 -10.8 -1.6
418 46 a7 47 733 10.5 575 -1t 4.4 0.8 -0.6
432 46 10.8 4.2 4.5 1.8 -56.2 -10 5.8 -5.8 0.2
45 50 11.9 -3.3 5T 12.2 -55.8 -5.2 6.8 -7.5 1
460 52 12.8 -2.3 7. 13.1 -65 -5.2 7.4 -7 1.2
474 54 13.8 -1.4 76 14 542 -7.2 B4 5.9 2.7
4ET 56 4.7 -0.E 20.0 14.2 -53.3 -6.7 pe 5.2 34
501 56 15.8 o — 15.8 -52.32 -5.8 10.3 4.2 4.2
515 60 18.6 1.2 — 16.5 -21.8 -5 11.1 -3.8 o]
528 62 17.5 1.8 --- 17.5 811 -39 118 2.5 5.7
543 G4 18.5 25 --- 18.4 -50.5 -3.2 128 -1.2 6.4
556 i3] 1.4 14 --- 19.2 408 -2.8 143 -0 6.2
570 GE 20.2 4.2 — 19.2 488 -1.7 14.5 -0.2 T.8
SE4 o 20.7 g — 20.5 482 -1.1 154 0.6 B.&

Nota: as presions da taboa son absolutas. / Nota: las presiones de la tabla son absolutas.
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Problema 2

Instalacién dun motor trifasico cuxa placa de caracteristicas indica: 5,5 kW; 230/400 V;
19/11 A. A rede trifasica é de 400 V.

Instalacion de un motor trifasico cuya placa de caracteristicas indica:5,5 kW, 230/400 V; 19/11 A. La
red trifasica es de 400 V.

1.  Debuxe a conexion da placa de bornes para a posta en servizo do motor, na figura repre-
sentada a continuacion.

Dibuje el conexionado de la placa de bornes para la puesta en servicio del motor, en la figura repre-
sentada a continuacion.

Q u Q

1 W1 W1

o W2 DUE ﬂ".-E

2. Podese optar por un arranque estrela-triangulo? Por que?

¢ Puede optarse por un arranque estrella-triangulo? Por qué?

3. A que intensidade debe axustarse o relé térmico de proteccién do motor?

A qué intensidad ha de ajustarse el relé térmico de proteccion del motor?
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Problema 3

E correcto o tendido da lifa de aspiracion representada na figura seguinte? Xustifique a
resposta. No caso de que considere que o tendido non € correcto, debuxe sobre a propia fi-
gura as modificacioéns oportunas.

(Es correcto el tendido de la linea de aspiracion representada en la figura siguiente? Justifique la res-
puesta. En el caso de que considere que el tendido no es correcto, dibuje sobre la propia figura las mo-
dificaciones oportunas.

y

COMPRESOR
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