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1. Formato da proba

Formato

= A proba consta de dous problemas.
Puntuacion

= 10 puntos.

Duracion

= Tempo estimado para responder: duas horas.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba

= Boligrafo con tinta negra ou azul.

= Neste exercicio, as persoas candidatas poderan utilizar o correspondente regulamento
técnico, asi como calculadora non programable, cando a especialidade o requira.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agds nos espazos reservados para a stia identificacion.
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Exerciclo

Problema 1

Realizar un esquema de instalacion de PP clase C. A instalacion estard formada por dous
tanques de almacenamento en superficie, grupo de presion e duas caldeiras de calefaccion.
O esquema completarase con todos 0s accesorios necesarios, coa sua simboloxia axeitada.

Realizar un esquema de instalacion de PP clase C. La instalacion estara formada por dos tan-
ques de almacenamiento en superficie, grupo de presion y dos calderas de calefaccion. El es-
quema se completara con todos los accesorios necesarios, con su simbologia adecuada.

Problema 2

Preténdese alimentar unha caldeira de calefaccion ¢ AQS dun edificio de vivendas, con
combustible gaséleo C, almacenado nun tanque de aceiro de parede simple instalado en
superficie. A caldeira funcionara unha media de seis horas diarias e a sua potencia ¢ de
160.000 Kcal/h. O consumo estimado é de 18,6 L/h. Calcular:

Se pretende alimentar una caldera de calefaccion y ACS de un edificio de viviendas, con com-
bustible gasoleo C, almacenado en un tanque de acero de pared simple instalado en superficie.
La caldera funcionard una media de seis horas diarias y su potencia es de 160.000 Kcal/h. El
consumo estimado es de 18,6 L/h. Calcular:

1. Volume necesario para garantir unha autonomia de 60 dias.

Volumen necesario para garantizar una autonomia de 60 dias.

2. Distancia minima entre as paredes do deposito, o chan, o teito e as paredes do local onde
se sitle.

Distancia minima entre las paredes del deposito, el suelo, el techo y las paredes del local en donde
se ubique.

3. Categoria da empresa instaladora que pode realizala.

Categoria de la empresa instaladora que puede realizarla.

4, Eficacia minima dos extintores utilizados na proteccién contra incendios e distancia minima
a que pode situarse respecto ao almacenamento.

Eficacia minima de los extintores utilizados en la proteccion contra incendios y distancia minima a
la que puede situarse respecto al almacenamiento.

Paxina 3 de 4



XUNTH DE GH L]Clﬂ Carmnés profesionais
CONSELLERIA DE EDUCACION INSTALADOR/ORA DE PRODUTOS
E ORDENACION UNIVERSITARIA PETROLIFEROS LiQUIDOS,

Direccion Xeral de Educacion, CATEGORIA |
Formacién Profesional e Innovacién Educativa [ CP |P|]

3. Xustificar se a instalacién necesita proxecto ou non para a sta legalizacion

Justificar si la instalacion necesita proyecto o no para su legalizacion

6. Determinar cada canto tempo deben realizarse inspeccions periddicas da instalacion.

Determinar cada cuanto tiempo deben realizarse inspecciones periodicas de la instalacion.

1. Quen é o responsable de que se realicen as inspecciones periddicas?

¢ Quién es el responsable de que se realicen las inspecciones periodicas?

8. Que regulamento regula esta instalacién?

¢ Que reglamento regula esta instalacion?

9. Diametro interior minimo do tubo de ventilacién.

Diametro interior del tubo de ventilacion.

10. Pendente minima da tubaxe de carga cara ao depdsito.

Pendiente minima de la tuberia de carga hacia el deposito.
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