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Formato da proba

Formato
= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipod@sha soa resposta valida.
Puntuacion

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nloken@spostas correctas - (nimero de
respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto/a cando a puntuacion obtidaalm sexa a metade da puntuacion
maxima.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.

Advertencias para as persoas participantes

= Os exames non deben levar ningun tipo de marctexia que poidan identificar a persoa
candidata, agas nos espazos reservados paradestiicacion.
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Un caudal de gas natural de 60000 litros/minuto a unha temperatura de 293 K corresponde a:

Un caudal de gas natural de 60000 litros/minutona temperatura de 293 K corresponde a:

A 1nis; 200C.
B 1nmis;300C.
C 1nh; 200cC.
A unidade de presion no sistema internacional (SlI) é o pascal (Pa). Na practica utilizanse ou-

tras unidades que non son do Sl e que son aceptadas, como o bar. Cal das seguintes afirma-
cions é a correcta?

La unidad de presién en el sistema internaciondll ¢S el pascal (Pa). En la practica se utilizamast
unidades que no son del Sl y que son aceptado®) ebhar. ¢ Cuél de las siguientes afirmacionesaes |
correcta?

A 1 bar = 100000 Pascal.

B 1 bar = 10000 Pascal.

C 1 bar = 1000 Pascal.

Segundo a norma UNE 60670, cal seria o caudal de desefio dunha instalacion individual de

gas, cuxa potencia de desefio é de 50 kW, se o gas subministrado ten un poder calorifico supe-
rior de 11,98 kwWh/m®?

Segun la norma UNE 60670, ¢ cual seria el caudalidefio de una instalaciéon individual de gas, cuya
potencia de disefio es de 50 kW, si el gas sunadisttiene un poder calorifico superior de 11,98
kWh/ni?

A 3,79 nih.
B 4,17 ni/h.
C 4,59 ni/h.
Na saida dos produtos da combustién & zona publica dun soar, dun aparello de circuito aberto

conducido de tiro natural, o conduto de evacuacién directa ao exterior debera situarse a unha
altura respecto do chan exterior do soar de:

En la salida de los productos de la combustion adaa publica de una finca, de un aparato de ctecui
abierto conducido de tiro natural, el conducto de@uacion directa al exterior debera situarse a afa
tura respecto al suelo exterior de la finca de:

A 200 cm.
B 220cm.
C 250 cm.
Segundo a norma UNE 60670-6, os patios de ventilacion poden ter un teitume na sla parte su-

perior cando este deixe libre unha superficie permanente de comunicacién co exterior de polo
menos:

Segun la norma UNE 60670-6, los patios de venéitagueden tener un techado en su parte superior
cuando este deje libre una superficie permanenteodeunicacion con el exterior de al menos:

A ant.
B 3nf
C 2nt.
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Segundo a norma UNE 60670-2, enténdese que un dispositivo dunha instalacién receptora de
gas, cando para a sUa manipulaciéon compren escaleiras convencionais ou medios mecanicos
especiais, ten accesibilidade de grao:

Segun la norma UNE 60670-2, se entiende que umslisp de una instalacion receptora de gas, cuan-
do para su manipulacion se precisan escaleras awivaales o medios mecanicos especiales, tiene ac-
cesibilidad de grado:

A 1.
B 2.
C s

Para unha instalacion de gas butano, as aberturas inferiores de ventilacion dos locais que con-
tefien so aparellos conducidos tipo B deben estar no seu extremo inferior como maximo a unha
altura, con relacion ao chan do local:

Para una instalacion de gas butano, las aberturderiores de ventilacion de los locales que comien
solo aparatos conducidos tipo B deben estar erxgermo inferior como maximo a una altura, con rela-
cién al suelo del local:

A De 10 cm.
B De 15cm.
C De20cm.

Segundo a norma UNE 60670-11, o cambio de contador dunha instalaciéon receptora debe ser
realizado por persoal autorizado pola:

Segun la norma UNE 60670-11, el cambio de conta@ouna instalacién receptora debe ser realizado
por personal autorizado por la:

A Empresa distribuidora.
B Empresa instaladora.
C Empresa subministradora.

De acordo coa norma UNE 60670, cal € o espesor minimo que deben ter as tubaxes de cobre
soterradas?

De acuerdo con la norma UNE 60670, ¢cual es elssspminimo que deben tener las tuberias de cobre
enterradas?

A 1mm.
B 1,5mm.
C 2mm.
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10.

Segundo o regulamento técnico de distribucién e utilizacion de combustibles gasosos, entén-
dese por instalacion comun o conxunto de conduciéns e accesorios comprendidos:

1.

Segun el reglamento técnico de distribucion yaadion de combustibles gaseosos, se entiende ster in
lacion comun el conjunto de conducciones y accesammprendidos:

A Entre a chave do edificio, ou a chave de acomstdaquela non existe excluidas estas, e as

chaves de usuario, excluidas estas.

Entre la llave del edificio, o la llave de acomaetisi aquella no existe excluidas estas, y las Hale
usuario, excluidas estas.

Entre a chave do edificio, ou a chave de acometdaquela non existe excluidas estas, e as
chaves de usuario, incluidas estas.

Entre la llave del edificio, o la llave de acomaetisi aquella no existe excluidas estas, y las Hale
usuario, incluidas estas.

Entre a chave do edificio, ou a chave de acometidaquela non existe incluidas estas, e as
chaves de usuario, incluidas estas.

Entre la llave del edificio, o la llave de acomaetisi aquella no existe incluidas estas, y las kade
usuario, incluidas estas.

Segundo a norma UNE 60670-6, considérase patios de ventilacion os que tefian unha superfi-
cie minima en planta de:

12.

Segun la norma UNE 60670-6, se consideran patiogedélacion los que tengan una superficie minima
en planta de:

A 3n?, sendo a dimensién do lado menor desta igual perisuw a 1 m.

B

3 nf, siendo la dimensién del lado menor de la mismalig superior a 1 m.

4 nf, sendo a dimensién do lado menor desta igual perfaw a 1 m.
4 nf, siendo la dimensién del lado menor de la misralig superior a 1 m.

3 nf, cando se trate de edificacions existentes, e méehndo se trate de novas edificacions,
sendo a dimension do lado menor desta igual ouisuel m.

3 nt, cuando se trate de edificaciones existentes, 4 miecuando se trate de nuevas edificaciones,
siendo la dimensién del lado menor de la mismaliguauperior a 1 m.

Segundo a norma UNE 60670-6, as tubaxes flexibles que unan a saida dos envases de GLP
coa tubaxe da instalacion receptora subministrada por estes, teran unha lonxitude maxima en
caso de seren flexibles de elastbmero de:

Segun la norma UNE 60670-6, las tuberias flexigles unan la salida de los envases de GLP con la tu-
beria de la instalacion receptora suministrada atos, tendran una longitud maxima en caso de ser
flexibles de elastémero de:

A 80cm.

B

100 cm.

C 150cm.
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13.

Os factores de simultaneidade no calculo da potencia de desefio da acometida interior ou da
instalacién comun dun edificio aplicanse, segundo a norma UNE 60670-4:

14.

Los factores de simultaneidad en el célculo dedgepcia de disefio de la acometida interior o denta
talacion comuan de un edificio se aplican, segindema UNE 60670-4:

A S6 en vivendas domésticas.
Solo en viviendas domésticas.

B S6 en locais de uso non doméstico.
Solo en locales de uso no doméstico.

C En vivendas domésticas e locais de uso non doroéstic
En viviendas domésticas y locales de uso no darpésti

Cales son as presiéns de utilizacion mais usuais dos GLP para propano comercial butano?

15.

¢, Cuales son las presiones de utilizacion méas uswddos GLP para propano comercial y butano?

A Propano 37 e 50 mbar, e butano 28 mbar.
Propano 37 y 50 mbar, y butano 28 mbar.

B Propano 37 e 50 mbar, e butano 38 mbar.
Propano 37 y 50 mbar, y butano 38 mbar.

C Propano 28 e 50 mbar, e butano 38 mbar.
Propano 28 y 50 mbar, y butano 38 mbar.

A UNE 60670_4 di que a distancia minima dunha tubaxe de gas a unha conducién de auga en
cruzamento debe ser:

16.

La UNE 60670-4 dice que la distancia minima de tufeeria de gas a una conduccién de agua en cruce
debe ser:

A 2cm.
B 3cm.
C scm.

O gas natural e o aire propanado con un indice de Wobbe superior abranguido entre 39,1
MJ/m® e 54,7 MJ/m®, en condiciéns de referencia, son gases da:

17.

El gas natural y el aire propanado con un indiceWebbe superior comprendido entre 39,1 Mm
54,7 MJ/n, en condiciones de referencia, son gases de la:

A 12 familia.
B 22 familia.
C 32familia.

A distancia dunha bateria formada por catro bombonas de 35 kg de propano a un enchufe du-
nha vivenda de uso doméstico debe ser como minimo maior de:

La distancia de una bateria formada por cuatro bomds de 35 kg de propano a un enchufe de una vi-
vienda de uso doméstico debe ser como minimo ndayor

A 0,50 m.
B 1,00m.
C 1,50m.
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18.

Nas instalaciéons de GLP con envases de capacidade unitaria superior a 15 kg, segundo a ITC-
06, a capacidade de almacenamento non debera superar:

19.

En las instalaciones de GLP con envases de capdaidéaria superior a 15 Kg, segun la ITC-06, la
capacidad de almacenamiento no debera superar:

A 300 kg.
B 800 kg.
C 1000 kg.

Segundo a norma UNE 60670, no caso de que a instalacion posua un regulador de MOP, < 0,4
e MOP; < 0, poderd instalarse este no exterior, exposto a intemperie?

20.

Segun la norma UNE 60670, en caso de que la instalgposea un regulador de MR 0,4 y MOR <
0, ¢podra instalarse este en el exterior, expuastointemperie?

A Non, estes reguladores sé se poden utilizar ndantas vivendas.
No, estos reguladores solo se pueden utilizar emtetior de las viviendas.

B Si, no caso de estar desefiado este contra a edeadma de choiva.
Si, en el caso de estar disefiado el mismo conteati@da de agua de lluvia.

C 6 no caso de que vaia entre diias chaves parabiacan caso de deterioracion.

Solo en el caso de que vaya entre dos llaves paré@rio en caso de deterioro.

En instalacions de GLP con envase de capacidade unitaria superior a 15 kg, a caseta debera
ter ocos de ventilacién en zonas altas e baixas con amplitude de minimo:

21.

En instalaciones de GLP con envases de capaciddariansuperior a 15 kg, la caseta debera tener-hue
cos de ventilacién en zonas altas y bajas con d@ngptie minimo:
A 1/10 da superficie desta.

1/10 de la superficie de la misma.

B 1/20 de la superficie desta.
1/20 de la superficie de la misma.

C A superficie multiplicada por 5.
La superficie multiplicada por 5.

Segundo a ITC-IGC 06, quedan excluidas do apartado de documentacion e posta en servizo as
instalaciéns consistentes nun Unico envase de GLP conectado por tubaxe flexible ou acoplado
directamente a un sé aparello de gas maobil, de contido méaximo inferior ou igual a:

Segun la ITC-IGC 06, quedan excluidas del apartdé@ocumentacion y puesta en servicio las instala-
ciones consistentes en un Unico envase de GLPg¢tamitepor tuberia flexible o acoplado directameate
un solo aparato de gas movil, de contenido maxmferior o igual a:

A 8kg.
B 15kg.
C 70kg.
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22,

Segundo a norma UNE 60670-7, a conexion dun aparello de gas fixo a instalaciéon receptora
podera ser:

23.

Segun la norma UNE 60670-7, la conexion de un apadle gas fijo a la instalacion receptora podra
ser:

A Conexion flexible metalica corrugada segundo a addNE-EN 14800.
Conexidn flexible metéalica corrugada segun la notdiNE-EN 14800.

B Conexion flexible de elastomero segundo a norma B8HE39.
Conexién flexible de elastomero segun la norma BRE39.

C Conexién flexible de elastémero con armadura istemn externa segundo a norma UNE 60712,
Conexion flexible de elastémero con armadura iraesrexterna segin la norma UNE 60712.

Segundo a norma UNE 60670-4, nunha instalacion comunitaria débese instalar chave de vi-
venda?

24,

Segun la norma UNE 60670-4, ¢en una instalacidnuwotaria se debe instalar llave de vivienda?

A Sempre que haxa chave de usuario prescindiradeasta de vivenda.
Siempre que haya llave de usuario se prescindirtadlave de vivienda.

B Si, e a sta accesibilidade debe ser grao 1 paesagusuaria.
Si, y su accesibilidad debe ser grado 1 para l&spea usuaria.

C Si, e a stia accesibilidade debe ser grao 2 paesagusuaria.
Si, y su accesibilidad debe ser grado 2 para l&spea usuaria.

Pdédense instalar aparellos de gas en locais de bafio, ducha ou aseo?

25.

¢ Se pueden instalar aparatos de gas en localesde, lducha o aseo?

A Non, nunca.
No, nunca.

B Si, s6 para aparellos de evacuacién conducida.
Si, solamente para aparatos de evacuacion conducida

C si, s6 para aparellos de circuito estanco.

Si, solamente para aparatos de circuito estanco.

Segundo a norma UNE 60670, en caso dunha situacion dun tramo de instalacion receptora
menor a 1 metro, deberase realizar unha comprobacién da estanquidade:

Segun la norma UNE 60670, en caso de una sugtituidg un tramo de instalacion receptora menor a 1
metro, deberé realizarse una comprobacion de larentidad:

A De toda a instalacion.
De toda la instalacion.

B Non se necesita por ser menor a 1m.
No se necesita por ser menor a 1m.

C 6 do tramo reparado.
Solo del tramo reparado.
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