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1. Formato da proba

Formato

= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipod@sha soa resposta valida.
Puntuacion

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nloken@spostas correctas - (nimero de
respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto cando a puntuacion obtida rma mexa a metade da puntuacién ma-
xima.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.

Advertencias para as persoas participantes

= Os exames non deben levar ningun tipo de marctexia que poidan identificar a persoa
candidata, agas nos espazos reservados paradestiicacion.
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1. Cantos litros de hidrocarburos pode almacenar un recipiente de 125 cc (centimetros cubicos)?
¢,Cuantos litros de hidrocarburos puede almacenaraaipiente de 125 cc (centimetros cubicos)?

A 125000 litros.
B 0,125 litros.
C 125 litros.

2. Que superficie de solo ocupara a base dun deposito que ten 1,5 m de raio?
¢, Qué superficie de suelo ocuparé la base de ungitepgue tiene 1,5 m de radio?

A 2,25ni.
B 45nf.
C 7,07 ni.

3. Queremos baleirar o0 17 % dun tanque que contén 6000 litros de combustible. Cantos litros te-
remos que baleirar?

Queremos vaciar el 17 % de un tanque que conti@® Gtros de combustible. ¢ Cuantos litros tendre-
mos que vaciar?

A 4980 litros.
B 1020 litros.
C 2890 litros.

4, Temos un depdsito de 10000 litros de combustible. Que diametro de tubaxe deberiamos insta-
lar para podermos baleirar o depoésito nunha hora, cunha velocidade de 2 m/s?

Tenemos un depdsito de 10000 litros de combusgiileé diametro de tuberia deberiamos instalar pa-
ra poder vaciar el depdsito en 1 hora, con una vielad de 2 m/s?

A 40 mm.
B 60 mm.
C 100 mm.

3. Cal é a potencia dunha maquina que entregou 100 Wh en 3 minutos?
¢, Cudl es la potencia de una maquina que entregd/lO@n 3 minutos?

A 2000 W.
B 1800 w.
C 3000 w.

6. Se no baleiramento dun tanque de gaséleo a media carga diminle a presion no seu interior, a
temperatura do gasoéleo:

Si en el vaciado de un tanque de gaséleo a medgaadisminuye la presion en su interior, la tempera
tura del gasoleo:

A Diminte.
Disminuye.
B Aumenta.

C Non varia.
No varia.
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Os hidrocarburos tefien na sua estrutura molecular principalmente:

Los hidrocarburos tienen en su estructura molecplancipalmente:

A Osixeno e xofre.
Oxigeno y azufre.

B cCarbono e hidréxeno.
Carbono y hidrégeno.

C carbono e osixeno.
Carbono y oxigeno.

Se denomina liquido inflamable:

Se denomina liquido inflamable:

A A un liquido con punto de inflamacién igual a 38°C.
A un liquido con punto de inflamacion igual a 38°C.

B A un liquido con punto de inflamacién igual ou siprea 38°C.
A un liquido con punto de inflamacion igual o supea 38°C.

C A un liquido con punto de inflamacion inferior 238
A un liquido con punto de inflamacion inferior &3G8

As instalacions de almacenamento para 0 seu consumo na propia instalacion con mais de 20
anos de antigliidade, existentes a entrada en vigor do real decreto correspondente a ITC-MI-
IP03, terdn como prazo para realizar a primeira revision e proba periddica:

10.

Las instalaciones de almacenamiento para su consmia propia instalacion con méas de 20 afios de
antigiiedad, existentes a la entrada en vigor dal decreto correspondiente a la ITC-MI-IP03, terlra
como plazo para realizar la primera revision y poaeperiédica:

A 2 anos.
2 afos.

B 3anos.
3 afios.

C 10 anos.
10 afos.

Para os efectos da ITC-04 enténdese por augas hidrocarburadas:

A efectos de la ITC-04 se entiende por aguas hadmoadas:

A Augas usadas para lubricar certas parte das icistasa
Aguas usadas para lubricar ciertas partes de latdtaciones.

B Augas usadas para separar diferentes clases dedrioliros.
Aguas utilizadas para separar diferentes clasekidecarburos.

C Augas que estean contaminadas por hidrocarburas @@cumpran as condicions de ver-
tedura.

Aguas que estén contaminadas por hidrocarburoseymgucumplan las condiciones de vertido.
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Segundo a ITC-MI-IP03, a aireacion para tanques que contefian produtos de clases C e D po-
dera desembocar en espazos ou locais pechados cunha superficie minima de ventilacién de
200 cm? ao exterior:

12.

Segun la ITC-MI-IP03, la aireacion para tanques quatengan productos de clases C y D podra des-
embocar en espacios y locales cerrados con unarfitipaninima de ventilacién de 200 tal exterior:

A Nunca.
Nunca.

B cando o tanque tefia un volume de almacenamentant@idgor ou igual a 1500 litros.
Cuando el tanque tenga un volumen de almacenamietatioinferior o igual a 1500 litros.

C cando o tanque tefia un volume comprendido entr@ ¢ 3D00 litros.
Cando el tanque tenga un volumen comprendido &€ y 3000 litros.

Segundo a ITC-MI-IP03, a posta a terra nas tubaxes e nos elementos metalicos aéreos das
instalacions de almacenamento de combustibles de clases C e D:

13.

Segun la ITC-MI-IP03, la puesta a tierra en lasdribs y en los elementos metalicos aéreos de $as in
talaciones de almacenamiento de combustibles desl@ y D:

A Todas as tubaxes e os elementos metalicos aéreoresgtaran & rede xeral de terra.
Todas las tuberias y los elementos metalicos aé&easnectaran a la red general de tierra.

B Non é necesaria a posta a terra en tubaxes e étesrantalicos aéreos para estas instala-
cions.
No es necesaria la puesta a tierra en tuberiagmehtos metalicos aéreos para estas instalaciones.
C Non é necesaria para as instalacions de clase€sipgara as de clase D.
No es necesaria para las instalaciones de clagee® si para las de clase D.

Segundo a ITC-MI-IP 04, os tanques de almacenamento deberan ser soterrados:

14,

Segun la ITC-MI-IP 04, los tanques de almacenarnideberan ser enterrados:
A Cando se almacenen produtos da clase B.
Cuando se almacenen productos de la clase B.

B cCando se almacenen produtos de dias ou mais elasedeles sexa da clase B.
Cuando se almacenen productos de dos 0 mas clasesde ellos sea de la clase B.

C As respostas A e B son verdadeiras.
Las respuestas Ay B son verdaderas.

Segundo a ITC-MI-IP-03, en instalacion de tanques de almacenamento en recipientes fixos so-
terrados en interior de edificacions, limitarase a capacidade total de almacenamento:

Segun la ITC-MI-IP-03, en instalaciones de tangdesaimacenamiento en recipientes fijos enterrados
en interior de edificaciones, se limitara la capieul total de almacenamiento:

A A 30 n? para liquidos da clase B e 108 para os de clases C e D.
A 30 ni para liquidos de la clase B y 104 para los de clases C y D.

B A 100 n? para liquidos da clase B e 308 para os de clases C e D.
A 100 ni para liquidos de la clase B y 306 para los de clases C y D.

C Non existe limitacion.
No existe limitacion.
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Segundo ITC-MI-IP-03, as uniéns dos tramos do tubaxe de cobre realizaranse con soldadura
forte e a tope ou tamén:

16.

Segun ITC-MI-IP-03, las uniones de los tramos detia de cobre se realizaran con soldadura fuerte y
a tope o también:

A Con uniéns roscadas.
Con uniones roscadas.

B Mediante chaves de corte.
Mediante llaves de corte.

C cCon soldadura branda cun contido de prata do ®foaninimo.
Con soldadura blanda con un contenido de plataéd¥, como minimo.

Segundo a ITC-MI-IP-04, en instalacidons con tanques soterrados que contefien produtos da
clase B, non se instalaran tubaxes no interior de edificacions, excepto:

17.

Segun la ITC-MI-IP-04, en instalaciones con tangeeterrados que contienen productos de la clase B,
no se instalaran tuberias en el interior de ediicames, excepto:

A Cando as tubaxes tefian en todos os seus tramasapiesta.
Cuando las tuberias tengan en todos sus tramodgadserra.

B cando os edificios sexan de concorrencia publica.
Cuando los edificios sean de concurrencia publica.

C cando o almacenamento estea integrado dentro deeswr de fabricacion ou montaxe de
vehiculos.

Cuando el almacenamiento esté integrado dentronderaceso de fabricacion o montaje de vehicu-
los.

Segundo a ITC-MI-IP-04, en instalacidns de superficie, a distancia entre as paredes dos reci-
pientes de superficie con capacidade unitaria superior a 5000 litros para produtos da clase C
sera:

Segun la ITC-MI-IP-04, en instalaciones de sup&fita distancia entre las paredes de los recipent
de superficie con capacidad unitaria superior a 80iros para productos de la clase C sera:

A 0,2 x D, cun minimo de 0,5 m.
0,2 x D, con un minimo de 0,5 m.

B Non existe distancia minima entre as paredes d@ertes para produtos da clase C.
No existe distancia minima entre las paredes dpiettes para productos de la clase C.

C 0,5 x D, cun minimo de 0,2 m.
0,5 x D, con un minimo de 0,2 m.
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De acordo coa ITC-MI-IP04, na instalacion eléctrica, para o calculo da secciéns dos cables,
ademais de aplicar os factores de correccién correspondentes as caracteristicas de cada insta-
lacion, a intensidade admisible dos condutores debera:

19.

De acuerdo con la ITC-MI-IP04, en la instalacioreetica, para el calculo de las secciones de los ca
bles, ademas de aplicar los factores de correccidmespondientes a las caracteristicas de cadaainst
lacion, la intensidad admisible de los conductatebera:

A Aumentarse nun 15 %.
Aumentarse en un 15 %.

B Diminuirse nun 50 %.
Disminuirse en un 50 %.

C Diminuirse nun 15 %.
Disminuirse en un 15 %.

Segundo a ITC-MI-IP-03, nas instalaciéns de superficie en exterior de edificios, non necesita-
ran sistemas de proteccion contra incendios por auga os almacenamentos de superficie cando
a sUa capacidade global non exceda de:

20.

Segun la ITC-MI-IP-03, en las instalaciones de sfigie en exterior de edificios, no necesitarartesis
mas de proteccion contra incendios por agua losaalnamientos de superficie cuando su capacidad
global no exceda de:

A 50 n? para produtos da subclase B1, 100para produtos da subclase B2, 500para
produtos da clase C, e sen limite para produtatada D.

50 m3 para productos de la subclase B1, 100 m3 pavductos de la subclase B2, 500 m3 para
productos de la clase C, y sin limite para prodsde la clase D.

B 100 nt para produtos da subclase B1, 500para produtos da subclase B2, 500para
produtos da clase C, e sen limite para produtatada D.

100 ni para productos de la subclase B1, 500 para productos de la subclase B2, 500 para
productos de la clase C, y sin limite para prodade la clase D.

C 150 n? para produtos da subclase B1, 750para produtos da subclase B2, 500para
produtos da clase C, e sen limite para produtatada D.

150 ni para productos de la subclase B1, 759 para productos de la subclase B2, 500 para
productos de la clase C, y sin limite para prodadde la clase D.

Segundo a ITC-MI-IP-03, a revisién e as probas periddicas nas instalacion de superficie:

Segun la ITC-MI-IP-03, la revision y las pruebasipéicas en las instalaciones de superficie:

A Realizaranse cada 20 anos nas instalacions quesquiten proxecto, e cada 10 anos nas
instalacions que requiren proxecto.

Se realizardn cada 20 afios en las instalacionesrmueequieren proyecto, y cada 10 afios en las
instalaciones que requieren proyecto.

B Realizaranse cada 10 anos nas instalaciéns queegaiten proxecto, e cada 5 anos nas
instalacions que requiren proxecto.

Se realizaran cada 10 afios en las instalacionesmgueequieren proyecto, y cada 5 afios en las ins-
talaciones que requieren proyecto.

C Realizaranse cada 10 anos en todas as instalacidependentemente de si necesitan pro-
xecto.

Se realizaran cada 10 afios todas las instalacioimeependientemente de si necesitan proyecto.
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Segundo a ITC-MI-IP 03, sobre a proteccién contra corrosidon das tubaxes de aceiro e fundi-
cion soterradas, estas seran protexidas contra a corrosion pola agresividade e humidade do te-
rreo mediante unha capa de imprimacion antioxidante e revestimentos inalterables aos hidro-
carburos que aseguren:

22,

Segun la ITC-MI-IP 03, sobre la proteccion cont@rosion de las tuberias de acero y fundicién ente-
rradas, éstas seran protegidas contra la corrosum la agresividad y humedad del terreno mediante
una capa de imprimacién antioxidante y revestinaeribalterables a los hidrocarburos que aseguren:

A Tension minima de perforacion de 15 kV.
B Tension minima de perforacion de 1,5 kV.
C Tensién minima de perforacion de 0,15 kV.

A ITC-MI-IP-04 ten por obxecto establecer as prescricidns técnicas as que deben axustarse:

23.

La ITC-IP-04 tiene por objeto establecer las prgsciones técnicas a las que has de ajustarse:

A As reparacions das instalaciéns de produtos de Bas
Las reparaciones de las instalaciones de produdek clase B.

B As instalaciéns para subministracion a vehiculos.
Las instalaciones para suministros a vehiculos.

C As instalaciéns para almacenamento de carburantesmeustibles liquidos, para o seu
consumo na propia instalacion.

Las instalaciones para almacenamiento de carbuagteombustibles liquidos, para su consumo en
la propia instalacion.

Segundo a ITC-MI-IP-04, na instalacion eléctrica, os cables que dispofian de proteccidon meca-
nica ou que dispofian de armadura & base de fios de aceiro galvanizado deberan ter unha sec-
cion minima:

24,

Segun la ITC-MI-IP-04, en la instalacion eléctridas cables que dispongan de protecciéon mecéanica o
gue dispongan de armadura a base de hilos de agak@nizado deberan tener una seccién minima:

A 2,5mnt para alimentacions de forza, e 1 f'rpara iluminacién e control.
2,5 mn para alimentaciones de fuerza, y 1 fipara alumbrado y control.

B 6 mnf para alimentacions de forza, e 4 fipara iluminacion e control.
6 mnf para alimentaciones de fuerza, y 4 fipara alumbrado y control.

C 2,5 mnf para alimentacions de forza, e 6 fipara iluminacion e control.
2,5 mn para alimentaciones de fuerza, y 6 fipara alumbrado y control.

Temos un depésito de 400 litros no exterior para o almacenamento de produtos petroliferos no
exterior da clase B. Queremos saber se é necesaria a presentacion dun proxecto:

Tenemos un depdsito de 400 litros en el exterioa phalmacenamiento de productos petroliferoslen e
exterior de la clase B. Queremos saber si es neieglsapresentacion de un proyecto:

A Si, pero s6 hai que facer unha memoria técnica.
Si, pero solo hay que hacer una memoria técnica.

B Si porque ten mais de 300 litros.
Si, porque tiene mas de 300 litros.

C Non, porque ten menos de 500 litros.
No, porque tiene menos de 500 litros.
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Segundo a ITC-MI-IP-04, no apartado de proteccién ambiental indicase que nas instalacions
de superficie se instalaran dispositivos para evitar o rebordamento por enchedura excesiva:

Segun la ITC-MI-IP-04, en el apartado de proteccidnbiental se indica que en las instalaciones de su
perficie se instalaran dispositivos para evitarebose por llenado excesivo:

A En ninglin caso cémpren dispositivos para evitazbmndamento; unicamente é necesario
un cubeto de retencién para posible derramo deupyed

En ningun caso son necesarios dispositivos paraegl rebose; Unicamente es necesario un cube-
to de retencion para posible derrame de productos.

B Nos tanques con capacidade superior aos 5000 litros
En los tanques con capacidad superior a los 5006sli

C Nos tanques con capacidade superior aos 300Q litros
En los tanques con capacidad superior a los 30064l
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2. Solucion para as preguntas tipo test
Ne A c
1
2 X
3
4 X
5 X
6 X
7
8 X
9 X
10 X
11
12
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
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